Встроенная цифровая видеокамера с жестким диском
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1.
Ознакомление с изделием
Данная система предоставляет вариант видео безопасного решения, может подключить 4-канальный видео сигнал, поддерживает дуплексную функцию (одновременная видеозапись и воспроизведение). Можно управлять DVR с помощью мышки или дистанционного манипулятора (ДМ).
2.
Характеристики функций изделия
· Дуплексная функция: можно одновременно провести видеозапись/воспроизведение
· Можно выбрать режим PAL/NTSC
· Видеозапись/воспроизведение с высококачественным цветным видео 50fps или 60fps
· Разрешение отображения: режим PAL: 704 * 576 ; режим NTSC: 704 * 480
· Разрешение видеозаписи: режим PAL: 640 * 288   (Half Dl) ; режим NTSC: 640 * 240  (Half Dl)
· Скорость видеозаписи:   максимум для PAL: 50fps (4 изображения); максимум для NTSC 60fps (4 изображения)

· Режим видеозаписи:  видеозапись подвижной разведки, ручная видеозапись, видеозапись временного процесса

· Жесткий диск 500G@25 кадров может непрерывно записать 15 дней
· Видеозапись в реальном масштабе времени, сжатие видео сигнала
· Поддержка дублирования USB, средняя скорость передачи: 200KB/Sec.
· Поддержка функции сигнализации потери мышки и видео
· Отображение OSD: поддержать многие языки
· Поддержка восстановления автоматической видеозаписи при прекращении электричества
3.
Внешний вид изделия (см. фактическое изделие)
*Об операции клавиш машины с панелей клавиш смотрите инструкцию по эксплуатации ДМ.
3.1 Передняя панель
· Приемное окно инфракрасного дистанционного управления
· Индикационная лампа LED
(а) Зеленый цвет (PWR): рабочая индикация DVR;
(Б) Красный цвет (HDD): индикация видеозаписи или воспроизведения DVR. *Интерфейс USB
Через данный интерфейс можно дублировать записанные данные диском U.
Внимание:   интерфейс некоторых машин находится на задней панели. *Мышка PS/2 (подбор)
Через данный интерфейс можно подключить и использовать мышку PS/2. Если вы
используете мышку USB, можно использовать переключатель для подключения USB- PS/2. *Коробка жесткого диска: предназначена для монтажа жесткого диска (некоторые машины
поддерживают) .
*Замок жесткого диска: предназначен для запирания установленное Жесткого диска (некоторые машины поддерживают) .
3.2 Задняя панель
*
Видео выходной интерфейс (VIDEO OUTPUT)
Через данный интерфейс BNC подключить DVR к дисплею.
*
Видео входной интерфейс (VIDEO INPUT)
Через данную группу интерфейсов BNC подключить видеокамеру к DVR, максимально можно подключить 4 видеокамеры. Если выходной интерфейс видео видеокамеры не является типом BNC, можно подключить через переключательный разъем BNC.
*
Аудио входной интерфейс (AUDIO INPUT): некоторые машины имеют данную функцию.
Данный интерфейс предназначен для подключения звукоснимателя. Если аудио сигнал
входит от канала 1, при отображении одного изображения или изображения 4 разделения
машина выходит аудио сигнала канала 1. Если аудио сигнал входит от канала 2, 3 или 4,
когда канал 2, 3 или 4 отображает одно изображение, машина может выходить аудио
сигнал канала 2, 3 или 4.
*
Аудио выходной интерфейс (AUDIO OUTPUT): некоторые машины имеют данную
функцию.
Данный интерфейс предназначен для подключения громкоговорителя (одна фонограмма).
*
Вход питания
Данный интерфейс предназначен для подключения входного питания.
[Вход: переменный ток 100-240V,   50/60Hz,   1.5A /выход: постоянный ток +12V == ЗА]
· Вентилятор: предназначен для теплоотвода внутри машины.
· Датчик/сигнализатор Входной/выходной порт сигнала датчика
· RS485
Через данный интерфейс можно управлять PTZ на передней конце или высокоскоростным шариком.
3.3 Дистанционный манипулятор (можно выбрать)
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Некоторые клавиши на ДМ могут провести некоторую основную
операцию, например, видеозапись, воспроизведение, быстро вперед,
быстро назад и т.д. О подробном описании см. "6. установка DVR".
(1) CH1
С помощью данной клавиши можно переключить СН1 в полный экран
или передвинуть курсор наверх.
(2) CH2.
С помощью данной клавиши можно переключить СН2 в полный экран или передвинуть курсор вниз.
(3) СНЗ
С помощью данной клавиши можно переключить СНЗ в полный экран или передвинуть курсор влево.
Когда пользователь устанавливает параметры, данная клавиша может применить для постепенного уменьшения.
(4) СН4
С помощью данной клавиши можно переключить СН4 в полный экран или передвинуть курсор вправо.
Когда   пользователь   устанавливает   параметры,   данная   клавиша   может   применить   для постепенного увеличения.

(5)
Quad
С помощью этих клавишей можно отобразить один канал или 4 разделение изображения

видеокамеры в мониторе. Нажатием клавиши "Quad" можно одновременно отображать

изображения 4 видеокамер в мониторе.

(6)# REC
Нажатием клавиши "REC" запустить ручную видеозапись, В канале выбранной видеозаписи в

дисплее появится знак "•", это означает данной канал в режиме видеозаписи. Вторичным

нажатием клавиши "REC" можно остановить ручную видеозапись.

(7)
■ STOP
Нажатием данной клавиши можно остановить воспроизведение видеозаписи.

(8)
► PLAY
После видеозаписи можно нажать данную клавишу для воспроизведения видеозаписи, DVR
начнет воспроизвести видеозапись с самой начальной точкой записанного времени.

№)►► FWD
Клавиша быстрого воспроизведения: при воспроизведении видеозаписи нажатием данной

клавиши можно быстро просмотреть записанные данные.

Можно выбрать 3 класса быстрого воспроизведения:

(a) FF 1 ( ► ► ): воспроизвести в 2 раз нормальной скорости;

(6)
FF 2 ( ► ► ► ): воспроизвести в 3 раз нормальной скорости;
(в) FF 3 ( ► ► ► ► ): воспроизвести в 4 раз нормальной скорости.

Повторным нажатием клавиши "FWD" можно переключить скорость воспроизведения.

CK9REW
Клавиша обратного воспроизведения: при воспроизведении видеозаписи нажатием, если вы

хотите обратного воспроизведения, нажмите, нажмите клавишу "REW".
[Внимание]: скорость быстрого воспроизведения вперед или назад зависит от установки

скорости кадров, записанного качества и канала.

(11) ||    PAUSE
При воспроизведении видеозаписи нажатием данной клавиши можно приостановить

воспроизведение. Если хотите продолжать воспроизвести, нажмите клавишу "PLAY" еще раз.

(12) Управление PTZ
Режим управления PTZ/выход

(13)MENU / ESC
Нажатием данной клавиши появится опция меню или возвратит в предыдущее меню.

(14)
UP (▲) / DOWN (▼)

Данная группа клавиши предназначена для курсора наверх и вниз, изменения опции меню.

(15)
SEL/Enter
Данная кнопка предназначена для изменения установки основного меню или подменю, а также для постепенного увеличения параметров.

4.
Ознакомление с монтажом DVR
(1) Монтировать жесткий диск в DVR;
(2) Подключить DVR к монитору;
(3) Подключить видеокамеру (максимум 4 видеокамеры ) к DVR;
(4) Подключить другое устройство к DVR, например, мышка (обязательно подключить мышку PS/2 до запуска машины) , д иск U и т.д.;

(5) Подключить штепсель к розетке питания;

(6) Подключить адаптер питания к DVR и запустить DVR;
(7) Включить контроль и видеозапись:

· подключить установленный жесткий диск и видеокамеру;

· после завершения монтажа жесткого диска запирайте коробку жесткого диска;

· когда произошла авария питания в процессе видеозаписи DVR, после восстановления электропитания система может автоматически восстановить прерванной процесс видеозаписи.

5.
Монтаж жесткого диска
5.1 Монтаж жесткого диска
Метод монтажа жесткого диска отличается от разных DVR. Некоторые DVR используют

подвижные жесткие диски, некоторые DVR используют стационарные жесткие диски.

Если используется стационарный жесткий диск, пользователь должен сначала снять корпус

DVR, потом установить жесткий диск в DVR и использовать сопровождающие винты для его

крепления.

Если используется подвижной жесткий диск, пользователь должен сначала снять опору

жесткого диска, потом установить жесткий диск в опоре и подключить интерфейсы питания и

данных (пользователь сам готовит жесткий диск) .
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5.2 Подключение дисплея
Передать выходной сигнал DVR в телевизор или дисплей, так можно отобрать изображение видеокамеры в мониторе.

[image: image3.jpg]VIDED IN

oz ouere wennen K nrepdeiicy
DVR “VIDEO OUT"

g

Murepdeiic nciues “VIDEO IN™

Hirrepeiic DVR “VIDEO OUT”





Подключить интерфейс дисплея "VIDEO IN"("видео вход") к интерфейсу "VIDEO OUT" ("видео выход") DVR.
5.3 Подключение видеокамеры
С помощью видео кабеля подключить интерфейсы "VIDEO IN" ("видео вход") DVR и "VIDEO OUT" ("видео выход" ) видеокамеры, одновременно питать видеокамеру электроэнергией.
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Интерфейс DVR"VIDEO IN"
5.4 Подключение датчика (подбор)
Данный 4-канальный DVR максимально может подключить 4-канальный датчик. Для разных датчиков есть разные соединительные методы, обычный тип есть: (1) тип постоянного выключения; (2) тип постоянного включения; (3) тип постоянного выключения & постоянного включения. О конкретном соединительном методе смотрите следующее показание:

· после монтажа датчика надо соответственно изменить режим видеозаписи в "видеозапись сигнализации" или " видеозапись передвижения & видеозапись сигнализации";

· при запуске датчика соответственный канал будет записан и просигнализирован.

(1)Постоянное выключение    (2) Постоянное включение    (3) Постоянное выключение/включение
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5.5 Подключение сигнализатора (подбор )
Данный DVR имеет функцию внешнего подключения сигнализатора, по умолчанию находится в режиме "включение". При запуске находится в режим включения, можно провести сигнализацию. О конкретном соединительном методе смотрите следующую схему:
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5.6 Подключение мышки (подбор )
Можно подключить мышку PS/2 к интерфейсу мышки DVR, необходимо запустить DVR после подключения мышки, в противном случае мышка не может управлять DVR.
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[интерфейс мышки PS/2]
5.7 Подключение питания DVR
После подключения адаптера питания к интерфейсу питания на задней панели DVR система
немедленно войдет в процесс ведения и начнет проверить жесткий диск, в случае
установленного пользователем нового жесткого диска система подскажет пользователю
форматировать жесткий диск. Нажатием клавиши "PLAY" будет форматирован жесткий
диска.
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Следующие информации об адаптере питания:
вход:   переменный ток АС 100-240V, 50/60Hz, 1.5А
 выход:   постоянный ток +12V == 5А
6. Установка DVR
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Данная    система     имеет    три    уровня
пользователя,
в
том
числе

администратор <admin> (максимальное право) , оператор <operator> (обычное право) и клиент <guest> (минимальное право) . При недоступе к системе пользователь только смотрит изображение на месте; если после доступа к системе в течение 1 минута нет никакой операции, система будет автоматически блокирована.

Данная система максимум может создать 4 пользователя, пользователь admin может установить имя пользователя, пароль доступа и уровень право каждого пользователя. (См. раздел 6.6.2 для установки пользователя)

Пользователь admin может провести любую операцию, пользователь operator может провести операцию за исключением установки пользователя, форматирования жесткого диска и установки своего права операции, пользователь guest может провести операцию изображения, воспроизведения видеозаписи и установки параметров видеозаписи. Если пользователь не имеет право на управление некоторыми параметрами, появится подсказ

" в верхнем правом углу. А: Операция мышки (подбор)
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После запуска системы одноразовым нажатием правой клавиши появится диалоговое окно, ввести правильное имя и пароль пользователя, нажатием доступа левой клавишей мышки так можно войти в систему DVR. Имя пользователя по умолчанию при выпуске завода: "admin", пароль: "111111", пользователь может использовать имя и пароль для доступа к системе.
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После доступа к системе одноразовым нажатием правой клавиши мышки появится операционный интерфейс мышки, как показана следующая схема. (А) . Одноразовым нажатием клавиши мышки "[image: image12.png]


 появиться меню системы, как показана следующая схема (В) . Если машина не имеет функцию аудио, в основном меню отсутствует опция "аудио". Опция операционного интерфейса мышки следующая:
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 отображение канала 1         [image: image14.png]


  отображение канала 2
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 отображение канала 3         [image: image16.png]


  отображение канала 4
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 все каналы
• Включение ручной видеозаписи или остановка видеозаписи
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 Воспроизведение видеозаписи [image: image19.png]


 Очередная циркуляция канала. При установке очередной циркуляции каналы в режим

"выключение" не смотреть "[image: image20.png]


".
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 Меню                          [image: image22.png]


Списание

С помощью мышки можно прямо передвигать курсор, одноразовым нажатием  левой клавиши мышки изменить параметры, одноразовым нажатием правой клавиши выйти.

В: Операция передней панели или ДМ (подбор)
После запуска машины нажатием клавиши "MENU " на передней панели или ДМ в системе появится меню доступа. Имя пользователя по умолчанию при выпуске завода: "admin", пароль: "111111", пользователь может использовать имя и пароль для доступа к системе. После доступа к системе нажатием клавиши "MENU " на передней панели или ДМ появится схема (Б) . Если машина не имеет функцию аудио, в основном меню отсутствует опция "аудио". Можно нажатием клавиши "UP" или "DOWN" на передней панели или ДМ передвигать курсор. Нажатием клавиши "SELECT" изменить установку, еще раз нажатием клавиши "MENU" можно выйти из меню.

6.1 Видео
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В данном меню можно регулировать параметры

изображения каждого видеоканала, можно включить или выключить некоторое изображение, также можно становить название канала по своему желанию.

6.2 Видеозапись
Данное меню предназначено для установки и регулирования параметров видеозаписи.

А: [Частота кадров видеозаписи]
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Здесь можно регулировать частоту кадров видеозаписи каждого канала, чем выше частота кадров, тем свободнее изображение воспроизведения видеозаписи. В режиме PAL по умолчанию при выпуске из завода 12 кадров видеозаписи каждого канала, пользователь может установить частоту кадров видеозаписи каждого канала по реальному состоянию. Одноканальные пределы установки составляют 3-25, общая частота кадров системы составляет 50. В режиме NTSC по умолчанию при выпуске из завода 15 кадров видеозаписи каждого канала, пользователь может установить частоту кадров видеозаписи каждого канала по реальному состоянию. Одноканальные пределы установки
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составляют 3-30, общая частота кадров системы составляет 60.

Нажатием клавиши  [SEL]/[CH4] на ДМ или одноразовым нажатием левой клавиши мышки "►" можно увеличить частоту кадров видеозаписи канала, нажатием клавиши  [СНЗ]  на ДМ или одноразовым нажатием левой

клавиши мышки "◄" можно уменьшить частоту кадров видеозаписи канала.

В случае частоты кадров канала в режиме выключения данный канал не запишет

видеозаписи.

В: [Качество видеозаписи]
Можно выбрать высокое, среднее и низкое качество видеозаписи. Чем выше частота кадров, тем лучше изображение воспроизведения видеозаписи, но занять более большое пространство жесткого диска. Качество видеозаписи и пространство жесткого диска тоже влияют на время видеозаписи DVR.
С: [Предварительная установка видеозаписи]
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Внимание: при подвижной видеозаписи обеспечите временной знак видеозаписи в

режиме "[image: image28.png]


".

Нажать клавишу Г Up J    или    Г Down J на ДМ или передвигать курсор мышкой, нажатием клавиши Г SEL J или одноразовым нажатием левой клавиши мышки выбрать способ видеозаписи каждого интервала. Пользователь может установить один способ видеозаписи всех интервалов, нажатием клавиши [QUAD] или одноразовым нажатием временной точки (0-24) мышкой регулировать.

· Серая рамка:   нет заказа;

· Красная рамка:   заказать видеозапись по времени;

· Зеленная рамка:   подвижная разведка, сигнализационная разведка.

6.3 Сигнализация
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Нажатием клавиши "SEL" на ДМ или одноразовым нажатием мышки "◄"/"►" регулировать параметры.

А: [Сигнализационное время зуммера]
Данная опция может управлять продолжительным временем сигнализации, можно выбрать "выключение, 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, 25 секунд, 30 секунд" и "постоянное включение", по умолчанию при выпуске из завода установлено "выключение".

Б: [Сигнализационное время видеозаписи]
Данные цифры отображают время видеозаписи после запуска датчика видеокамеры, можно выбрать "5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, 25 секунд, 30 секунд".

В: [Установка подвижной разведки]
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[Канал]
Выбрать нужный канал из 1-4 для подвижной разведки.

[Чувствительность]
Данная опция предназначена для установки уровня чувствительности подвижного запуска

DVR. Чем меньше число, тем выше чувствительность, можно выбрать "1, 2, 3, 4,

выключение". При установке в 1 чувствительность самая высокая.

[Район разведки]

Данная опция предназначена для установки диапазона подвижной разведки.

С помощью ДМ или мышки можно регулировать подвижной разведки, конкретная операция

следующая:

(1)
[С помощью ДМ установка]
Одноразовым нажатием клавиши [SEL] выбрать район, дважды нажатием клавиши [SEL]
отменить выбор.

QUAD: выбрать или отменить район разведки видеозаписи.

СН1 - наверх/ СН2 - вниз/ СНЗ - влево/ СН4 - вправо.

(2)
[С помощью мышки установить] (подбор)

При передвижении мышки одноразовым нажатием левой клавиши мышки можно выбрать,

отменить или перевыбрать район разведки. Только разрешается выбрать район подвижной

разведки сверху вниз, слева вправо.    Когда район покрыт синей тенью, можно

активизировать видеозапись подвижной разведки. Когда район находится в нормальном

режиме, не может провести видеозапись.

После  завершения установки района разведки нажатием  клавиши  "MENU" на ДМ или

одноразовым нажатием правой клавиши мышки можно выйти.

Для завершения подвижного видеозаписи пользователь должен завершить выбор
"подвижной район".
Г: [Установка датчика ] (только для некоторых изделий)
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Датчик     данной     машины     может
установить
три
разных
типа:

нет—означает отсутствие установления, постоянное включение, постоянное выключение. Установка датчика зависит от типа внешнего датчика пользователя.

Если выход датчика установлен в режим выключения, выбрать режим выключения в установке системы DVR. В случае запуска датчика через электропровод подключить DVR и ввести терминальный сигнал, после приема сигнала система начнет видеозапись. Данный DVR поддерживает ввод пускового сигнала 4-канальокго датчика.

В случае запуска датчика через электропровод подключить DVR и ввести терминальный сигнал, после приема сигнала система начнет видеозапись. Данный DVR поддерживает ввод пускового сигнала 4-канальокго датчика.

6.4 Отображение
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[Граница]
Пользователь может выбрать отображение или выключение границы по потребности. [Автоматическая очередная циркуляция]

Данная опция предназначена для

автоматического переключения канала, можно выбрать в пределах  1-10 сек., по умолчанию при выпуске из завода установлено "выключение".

[Регулирование место]
С помощью данной опции можно регулировать верхнее, низкое, левое и правое место экрана.

(1)
Операция ДМ следующая:

— СН1: наверх; СН2: вниз; СНЗ: влево; СН4: вправо.

(2)
Операция мышка следующая:
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Одноразовым   нажатием   правой   клавиши   мышки   появится   следующий   операционный интерфейс мышки:
Одноразовым нажатием левой клавиши мышки соответственно регулировать клавиши. "▲": наверх; "▼"; вниз; "◄"; влево; "►"; вправо; "[image: image34.png]


": выход.
6.5 Аудио (подбор)
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При установке звукозаписи в режим "включение" аудио канал запишет звук; при установке звукозаписи в режим "выключение" аудио канал не запишет звук. Если вы хотите ввести громкость, надо установить выключатель аудио в режим "включение".

6.6 Система
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В данном меню пользователь может провести следующую операцию: установка жесткого

диска, изменение пароля системы, установка звук клавиши, установка времени системы,

просмотр события.

Если пользователь в качестве "admin" входит в систему, появится интерфейс меню, как

показана схема С, в то время можно войти в меню "пользователь" для просмотра, добавления

или удаления пользователя. (См. раздел 6.6.2 для установки пользователя).

Если пользователь в качестве "operator" или "guest" входит в систему, появится интерфейс

меню, как показана схема D, в то время пользователь только может изменить свой пароль

доступа. (См. раздел 6.6.3 для изменения пароля).

6.6.1 Установка жесткого диска
[Покрытие жесткого диска]
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При установке системы в переписывание после полного занятия пространства жесткого диска система покроет предыдущие данные и перепишет. При установке системы не в переписывание после полного занятия пространства жесткого диска система остановит процесс видеозаписи.
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[Форматирование жесткого диска]


В случае форматирования жесткого диска все данные видеозаписи будут удалены и не могут восстановить. Осторожно используйте данную операцию.

При выборе данной операции система подскажет ввод пароля, пароль по умолчанию при выпуске из завода составляет "111111". После ввода правильного пароля нажать "ENTER" для подтверждения.

Когда удалось форматирование жесткого диска, появится следующая информация:
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В случае ввода неправильного пароля появится следующая информация, снова вводите правильный пароль.
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6.6.2 Установка пользователя
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Если пользователь в качестве "admin" входит в систему, система разрешает добавить пользователя, удалить нынешнего пользователя или изменить имя пользователя/пароль/право использования. Данная система максимум поддерживает 4 пользователя.

[Пользователь]/[пароль]
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Когда пользователь устанавливает меню, передвигает курсор в имя пользователя или пароль, нажатием клавиши подтверждения появится список букв, как показана левая схема. Можно использовать все буквы в качестве установки имени пользователя и пароля. Нажатием клавиш CHI, CH2, СНЗ, СН4 на ДМ передвигать курсор. Нажатием клавиши [SEL] или  одноразовым   нажатием   левой   клавиши   мышки

выбрать буквы и нажать клавишу [ENTER] в интерфейсе для подтверждения.

СН1: наверх; СН2: вниз; СНЗ: влево;

СН4: вправо; нажатием клавиши "shift" можно переключить раскладку.

[Право]

Передвигать  курсор  в  установленную  часть  правом,  нажатием   [SEL]   или  одноразовым

нажатием левой клавиши мышки изменить право использования (operator/guest).
6.6.3 Установка пароля
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Если пользователь в качестве operator или guest входит в систему можно изменить свой пароль доступа, можно использовать все буквы в качестве ввода пароля. Нажатием клавиш СН1, СН2, СНЗ, СН4 на ДМ передвигать курсор, нажатием [SEL] или одноразовым нажатием левой клавиши мышки выбрать знак и нажать клавишу [ENTER] в интерфейсе для подтверждения.

СН1: наверх; СН2: вниз; СНЗ: влево;

СН4: вправо; нажатием клавиши "shift" можно переключить раскладку. Когда удалось изменение пароля, появится следующая информация:
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Когда не удалось изменение пароля, появится следующая информация:
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6.6.4
Удаление информации имени пользователя
Если вы выбрал включение, при выходе из системы информация имени пользователя при доступе исчезнет. Если вы выбрал выключение, при выходе из системы имя пользователя при доступе будет сохранена.

6.6.5
Клавиша
Данная опция предназначена для включения или выключения звука клавиш.

6.6.6
Установка времени
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Здесь можно установить дату, время и часовой пояс системы DVR. Сначала надо установить часовой пояс, потом можно установить дату и время. Только после правильной установки даты и времени при воспроизведении видеозаписи так можно смотреть точную запись события. Формат даты и времени следующий: *** 2008/08/08  - год/месяц/день *** 01:01:00 -  час: минута: секунда

При установке даты и времени пользователь может передвигать курсор с помощью клавиш наверх и вниз, нажатием клавиши [SELECT] изменить, после завершения установки нажать клавишу "MENU", потом передвигать курсор в клавишу "применение", нажатием [SELECT] завершить изменение или с помощью мышки передвигать курсор наверх и вниз, одноразовым нажатием левой клавиши изменить, после завершения изменения однажды нажать правую клавишу мышки, потом передвигать курсор в "применение" для подтверждения изменения.

6.6.7 Событие
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Список событий может разрешить пользователя воспроизвести видеозапись по типу события. В меню списка события можно отображать начальное и конечное время события всей видеозаписи. Данная система максимум поддерживает запись 300 событий, при превышении записи 300 событий воспроизвести видеозапись только через временной поиск, предпосылка такая, что данные еще не покрыты.

При использовании воспроизведения события нажатием клавиш [UP]/[DOWN] на ДМ или

нажатием   клавиш   перелистать   страницы   ( СН1:   перелистать   страницы   назад;   СН2:

перелистать  страницы  впереди)   ,  после  выбора события нажать  клавишу "PLAY" для

воспроизведения.

Так   одноразовым   нажатием   левой   клавиши   мышкой   перелистовать   страницы   ("◄":
перелистать страницы назад или "►": перелистать страницы впереди), после выбора события

дважды нажать клавишу для воспроизведения.

6.6.8 Обновление программного обеспечения
Данная опция предназначена для обновления программы системы DVR. Сохранить файл обновления в диск U, вставить в интерфейс USB, войти в систему, так можно обновить DVR. [Внимание]: 1. Запрещается выключить питание DVR при обновлении программы, а то привести к развалу системы;

2. Только после установки жесткого диска в DVR так можно обновить программного обеспечение;
3. Перед обновлением программного обеспечения выключите видеозапись DVR.
6.7 Установка PTZ (можно выбрать)
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Перед конфигурацией меню PTZ подтвердите правильное подключение контрольного кабеля.

Данная машина поддерживает 2 протокола передачи PELCO-D и PELCO-P, нажатием клавиши PTZ/SEL войти в меню установки, выбрать нужный канал установки, например, в схеме выбрать канал 1 для установки, адрес шарика: 1, протокол связи: PELCO-D, скорость в бодах: 4800,скорость: 7.

Канал: установить сигнал канала с PTZ или шариком

Адрес: адрес шарик или PTZ,    "0-255" (PELCO-D) и "0-31" (PELCO-P).
Протокол: включать "PELCO-D" и "PELCO-P".
Скорость в бодах: нажатием клавиши "SEL" выбрать протокол 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
bps.
Скорость: можно выбрать в пределах "1-10".
Точка предварительной установки: в случае протокола PELCO-D можно установить 32
точек, в случае протокол PELCO-P можно установить 255 точек предварительной установки.

О операции клавиш или функцией ДМ смотрите описание о клавишах    (1) :

Функция мышки:
Левая клавиша: одноразовым нажатием "►" или "◄" изменить величины.

Правая клавиша: выход

Установление точки предварительной установки:
Сначала вращать PTZ или шарик в подходящее место, потом установить точку

предварительной установки, выбором "сохранение точки предварительной установки" так

можно сохранить.

Когда нужно вызвать точку предварительной установки, только выбрать точку предварительной установки, выбрать "вызов точки предварительной установки" и так можно. При регулировании места PTZ или шарик выбором "автоматическое сканирование" PTZ или шарик может автоматически вращать. Только при нажатии клавиши "STOP" так можно остановить вращать.
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Режим PTZ:
При входе в рабочий режим PTZ можно нажать левую клавишу, появится знак операции в дисплее, нажатием соответственного знака так можно выполнить соответствующую функцию. Функция знака:
▲►▼◄: управлять PTZ или шариком для вращения наверх, вниз, вправо, влево.
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:остановить вращение ": 
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Фокус
: превращение раз
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: автоматический обход       [image: image55.png]


: выход.

Внимание:
Только   в   меню   "установка   PTZ"   или   режиме   PTZ   можно   управлять   автоматическим вращением PTZ или шарик, и только в данном режиме можно остановить.

6.8
Язык
Настоящая    язык    поддерживает    многие    языки,    пользователь    может    выбрать    меню

соответственного языка по потребности.

Нажатием "SELECT" на ДМ или одноразовым нажатием мышкой "◄", "►" выбрать язык.

6.9
Выход из доступа
Пользователь может выбрать данную опцию для списания системы.

6.10 Выход
После завершения меню DVR нужно сохранить и выйти из системы.
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[Сохранение и выход]

Сохранить изменение и возвратить в основное

изображение.

[Выход без сохранения]

Не сохранить изменение и возвратить в основное изображение. [Установка при выпуске из завода.] Восстановить параметры при выпуске из завода.

7.
Установка VGA (некоторые изделии поддерживают данную функцию)

Выходное разрешение VGA, поддержанное DVR данной серии имеет: (1600*1200, 1280*1024, 1024*768, 800*600).

8.
Воспроизведение видеозаписи по временному поиску
Воспроизвести видеозапись по времени.
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[Управление ДМ]

Нажатием "PLAY" на ДМ войти в интерфейс поиска видеозаписи, нажатием "SELECT" выбрать дату и время воспроизведения, потом нажатием "PLAY" можно воспроизвести выбранную временную видеозапись. [Управление мышкой]

Однажды нажать правую клавишу мышку, в появившемся интерфейсе мышки одноразовым нажатием левой клавиши" ►" войдет в интерфейс поиска видеозаписи, одноразовым нажатием левой клавиши выбрать дату и время воспроизведения, еще раз одноразовым нажатием "поиск" так можно воспроизвести выбранную временную видеозапись.

9.
Дублирование диском U
Данный DVR поддерживает дублирование данных USB, может прямо дублировать данные видеозаписи в диск U. Перед дублированием подключите аппарат USB к DVR, потом при воспроизведении видеозаписи нажатием клавиши "MENU" появится меню дублирования, потом нажатием клавиши "UP" или "DOWN" передвигать курсор, нажатием "SELECT" установить начальное и конечное время дублирования. Если вы хотите быстро установить конечное время, нажмите [ ► ► FWD] для изменения скорости воспроизведения видеозаписи, потом нажатием [DOWN] установить конечное время. После завершения установки дублирования можно еще раз нажатием [play] восстановить нормальную скорость для воспроизведения видеозаписи.

В конце концов передвигать курсор в "дублирование USB", нажатием "SELECT" так можно дублировать видеозапись.
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DVR требуется определенное время для записи данных в диск U до появления следующей информации в интерфейсе, это означает завершение дублирования.
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После завершения дублирования можно вынуть диск U и вставить диск в компьютер, через специальный плеер воспроизвести видеозапись. Внимание: перед воспроизведением видеозаписи установите сопровождающее поставленное программное обеспечение для воспроизведения.

10. Расписание видеозаписи
Рассчитанное время видеозаписи для режима системы "PAL" и жесткого диска 320GB:
	Скорость видеозаписи
	Качество видеозаписи
	Размер файла (GB/Hour)
	Время видеозаписи (час)

	50fps
	Высокое
	4.4
	73   .

	
	Среднее
	2.8
	114

	
	Низкое
	2.3
	139

	25fps
	Высокое
	2.4
	133

	
	Среднее
	1.6
	200

	
	Низкое
	1.3
	246


11. Дублированные данные воспроизведения PC
11.1 Установление программного обеспечения
1. Вставить компакт-диск программного обеспечения в CD-ROM компьютера;
2. Выбрать программное обеспечение для установления;
3. Установить каталог для установления;
4. Действие:  начало>программа> Vx4SLPlayer.
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11.2 Интерфейс программы
Дважды нажать з ,J,~  " на рабочем столе для включения программы.
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11.3 Ознакомление с функциями клавиши программы
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	1. Включение
	2. Быстро назад

	3. Назад
	4. Предыдущий фрагмент

	5. Пауза
	6. Следующий фрагмент

	7. Воспроизведение
	8. Быстрое воспроизведение

	9. Захват изображения
	10. Одно изображение

	11.4 разделения   f
	12.         Полоса         прокрутки регулирования аудио

	13. Молчание On/Off
	14. Полоса прокрутки процесса воспроизведения

	15. Свертывание
	16. Выключение
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1) Нажатием    " £§ " выбрать файл видеозаписи.

2) Захват изображения
Нажать "[image: image67.png]


" для захвата изображения. Нажатием правую клавишу мышки выбрать "option" для установки места сохранения изображения. Например: "E:\VOC 4CH\backup".
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3) В окне "Options" вы можете провести другую установку, например, "General & On screen display date/time format".
- Always on top (А): терминальное окно пользователя всегда показывается на переднем конце; - Use DirectDraw: при захвате изображения появится диалоговое окно. - Show playback time (Т): при воспроизведении воспроизведения показывается время. В месте "On screen display date/time format" вы можете сами установить отображенный формат даты на экране. В месте "paths for still capture" можно установить место для сохранения захвата изображения.

4) Нажатием "F1" или правой клавиши для выбора "About Viewer F1" покажется информация версии программного обеспечения.
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5) Конверсия файла AVI
По следующей схеме одноразовым нажатием правой клавиши мышки для выбора "Export",
одноразовым нажатием левой клавиши мышки для выбора "Export To AVI" появится
интерфейс конверсии файла AVI: (1) в месте "export channel" выбрать нужный канал для
конверсии и конверсию аудио или нет; (2) в месте "Input file" одноразовым нажатием
imwse " выбрать нужный файл для конверсии, в месте "Output file" одноразовым нажатием
Browse» " установить место сохранения после конверсии файла; (3) в месте "compression"
нажатием " seietuj " выбрать тип сжатия файла; (4) нажатием "ОК" конвертировать файл
видеозаписи.
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6) Capture
Если вы хотите быстро захватить некоторый фрагмент с форматом (*.WF) для видеозаписи в компьютере, надо сначала приостановить воспроизведение видеозаписи, потом тянуть полосу прокрутки для выбора начального времени и одноразовым нажатием правую клавишу мышки "Capture", в появившемся подменю нажать "Mark In", потом тянуть полосу прокрутки для выбора конечного времени и одноразовым нажатием правую клавишу мышки "Capture", в появившемся подменю нажать "Mark out", в конце концов одноразовым нажатием "Export" появится интерфейс "Capture", "Output Size" является размером выходного файла, одноразовым нажатием " Browse.. " можно установить место для сохранения файла, после завершения всей установки нажатием "       ок      1 " начать сохранить файл.
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12. Приложение
12.1 Сопровождающая арматура (см. фактическое изделие)
1. Адаптер питания
lшт
2. Электропровод

lшт
3. ДМ (подбор)


lшт
4. Инструкция по эксплуатации


lшт
5. Приводной компакт-диск


lшт
6. Мышка PS/2 (можно выбрать)


lшт
7.Ключ коробки жесткого диска (можно выбрать)


lшт
12.2 Список совместимого диска U
Список измеренного совместимого диска U
	Марка
	Tun
	Емкость

	LG
	XTICK (902RLXSN34234)
	1GB

	LG
	XTICK (902RLXSN34234)
	2GB

	SONY
	MICRO VAULT (SOK-USM1GJ)
	1GB

	SAMSUNG
	SUM-LCB1
	1GB

	TRANSCEND
	JFV30
	2GB

	APACER
	Weblink (SYE5003358)
	2GB

	SANDISK
	CRUZER micro
	4GB

	FLEX
	FD-02
	1GB

	KINGSTON
	Data Traveler
	2GB

	KINGSTON
	Data Traveler
	1GB

	LEMON
	LEMON USB Drive
	1GB


12.3 Спецификация изделия
	Спецификация системы
	4СН DVR

	Режим видео
	NTSC / PAL

	Операционная система
	Linux

	Видео вход
	4-канальный стандартный вход BNC

	Видео выход
	1-канальный стандартный выход BNC

	Аудио вход
	4-канальный вход RCA (подбор)

	Аудио выход
	1 -канальный выход RCA (подбор)

	Отображение кадров
	PAL: 100 кадров/сек.(4*25 кадров/сек); NTSC: 120 кадров/сек (4*30 кадров/сек);

	Кадры видеозаписи
	PAL: максимум 50 кадров/сек; 3 кадра/сек- максимум 25 кадров/сек (один канал) можно регулировать; NLSC: максимум 60 кадров/сек; 3 кадра/сек- максимум 30 кадров/сек (один канал) можно регулировать.

	Формат сжатия
	M-JPEG
	Видео качество:
низкое @13К/кадров;
среднее @16К/кадров;
высокое @26К/кадров.

	Режим видеозаписи
	Ручная видеозапись, видеозапись подвижной разведки, видеозапись временного процесса

	Время видеозаписи
	Жесткий диск 500G @25 кадров могут непрерывно записать 15 дней

	Емкость жесткого диска
	Максимальная поддержка 1.0 ТВ, интерфейс SATAxl

	Привод жесткого диска
	Интерфейс SATAxl, стационарный или подвижной жесткий диск

	Порт USB
	Поддержка, порт предназначен для дублирования средства
массовой информации и обновления программного
обеспечения

	Мышка PS/2
	Поддержка (подбор)

	Инфракрасное
дистанционное управление
38KHZ
	Можно выбрать

	VGA
	Yes
Разрешение: 1600*1200, 1280*1024, 1024*768,800*600
(подбор)

	Вход питания
	100-240VAC/DC 12V, ЗА (адаптер питания)

	Размер    (mm)
	250x218x42


