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Ни одна часть данного руководства, включая изделия и программы, описанные в нем, не может быть воспроизведена, 

передана, переписана, сохранена в системе поиска данных, либо переведена на любой язык в любой форме и любым 

способом, исключая документацию, хранимую покупателем с целью резервного копирования, без  явного письменного 

разрешения  фирмы Shenzhen ILDVR  Digital Technology Co., Ltd. (“ILDVR”). 

 

На изделие не распространяется гарантия и не будет выполняться его техническое обслуживание, если: (1) изделие 

подвергалось ремонту или модификации, не получившим письменного разрешения ILDVR; или (2) заводской номер изделия 

оказался стерт или отсутствует. 

ILDVR ПОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО “КАК ЕСТЬ” БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ (НО НЕ ТОЛЬКО) ОТНОСЯЩИХСЯ К КОММЕРЧЕСКОМУ УСПЕХУ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ILDVR, ЕЕ РУКОВОДСТВО, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СЛУЖАЩИЕ И ПОСРЕДНИКИ НЕ НЕСУТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ ОТ 

УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ СДЕЛКИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕРЫВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И.Т.П), ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ILDVR УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ 

РУКОВОДСТВЕ ЛИБО В ИЗДЕЛИИ. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ILDVR. ILDVR НЕ НЕСЕТ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПИСАННЫМ В НЕМ ИЗДЕЛИЯМ И 

ПРОГРАММАМ. 

 

Наименования товаров и компаний, присутствующие в данном руководстве, используются только для их идентификации или 

объяснения, и для выгоды владельца, без намерений ущемить его права. 
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Введение   

Благодарим за использование системы ILDVR3000H4C, 3000H4C+, 3000H4F, 3000H4E и 3000H4G DVR. Это руководство 

иллюстрирует, как установить систему ILDVR3000H4C, 3000H4C+, 3000H4F, 3000H4E и 3000H4G , объясняет каждую функцию кнопок и 

демонстрирует, как надежно ее использовать.  

До установки и использования системы, пользователи должны внимательно изучить это руководство.  

 

Различие версий 

 

Версия 8.0s или 8.Хs имеет разрешение стандартного дисплея. Соотношение 4:3. Разрешение дисплея должно быть 1024×768 pixels 

при цвете 32 bit. Версия 8.2w имеет разрешение широкого дисплея. Соотношение 16:9. Разрешение дисплея должно быть 1680×1050 

pixels при цвете 32 bit. Все операции и функции одинаковы в Версии 8.2s  и Версии 8.2w. I Версия 9.х работает с различным 

разрешением экрана монитора. Она поддерживает разрешения 1024×768, 1280×768, 1680×1050, 1920×1080 с автоматической 

установкой под необходимое разрешение.  

Внимание: При установке, программы DVR Server и Live Center должны иметь одинаковую версию программы. 

 

Ключевые особенности системы 

  

- Аппаратная компрессия H.264, отличное качество видео, уменьшающая использование диска, и адаптированная к передаче данных 

по любым сетям 

- Поддержка аналоговых и  IP камер с гибридным подключением 

- Поддержка наложения транзакций и данных на запись в POS/ATM (банкоматах) 

- Поддержка оборудования для Контроля Доступа 

- Поддержка водяного знака, предотвращающая редактирование/изменение записанного видео. 

- Запись и отображение видео в реальном времени (Макс. 64 канала 30 кадров в секунду)  
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- Синхронная запись звука 

- Детектор движения (Макс. 12 зон детектирования на канал) 

- Постоянная запись и по событиям (детекция движения или внешний датчик) 

- Появление Электронной  карты при сработке тревоги.  

- Частная маскировка изображения 

- Появление тревожной камеры при сработке тревоги . 

- Запись событий системы и тревог  

- Пред запись / После запись видео 

- Удаленная запись 

- Управление удаленными реле (DI/DO). 

- Автоматическая отсылка тревожных сообщений при тревоге 

- Поддержка сети: Удаленный доступ через LAN, Ethernet, PSTN, ISDN, ADSL 

- Управление поворотными устройствами PTZ на экране и через клавиатуру 

- Немедленное проигрывание на сервере и клиенте 

- IP матрица  TV-выход 

- Анализ данных и поисковые функции, включающие в себя POS Search, ACU Search, Object Search (Smart Search) and Incremental 

Search  

- Функция VOIP 
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Часть 1 

 

ILDVR Server 

 

 

 

1.1 Включение 

 

1.1.1  До включения компьютера убедитесь, что все платы и коннекторы надежно установлены и закреплены.   

1.1.2 После включения компьютера и загрузки Windows  интерфейс приложения будет загружаться около 1 минуты, после завершения 

проверки системы. Может потребоваться больше времени, чтобы загрузить прикладную программу, если у вас имеется больше каналов 

Главный интерфейс приложения будет выглядеть так:  
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1.2 Главный интерфейс 
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1.2.1 Вход: 

Нажмите  затем появится диалог входа.  Введите Ваш ID и пароль и нажмите ОК. 

По-умолчанию ID является “admin”, без пароля. 

Примечание: Если система DVR не включена как  пользовательская, кнопка замка будет  

заблокирована. 

1.2.2 Полноэкранный режим : 

Дважды нажмите на правую кнопку мыши- появится полноэкранный режим, нажатие вновь возвращает в предыдущее состояние.  

1.2.3 Состояние записи: 

a.  Индикация непрерывной записи (Continuous Record) 

b.  Индикация записи по движению (Motion Record) 

c.  Индикация записи по датчику (Sensor Record) 

d.  Индикация записи вручную (Manual Record) 

e. Если индикатора записи нет на экране- запись не идет (No Record) 

1.2.4 Дата и время: 

 На дисплее показана дата, время и свободное место на диске.  

1.2.5 Панель управления: 

 Нажмите для открытия панели управления. Повторное нажатие приведет к закрытию панели. 
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  Системные настройки. 

  Кнопка настройки детектора движения  

  Кнопка показа схемы установки датчиков и камер (электронной карты) 

  Настройка платы DVR, см.  Appendix C. 

  Настройка POS/ATM (кассовый аппарат/банкомат) 

  ACU (Контроль доступа)  

  Протокол событий POS & ACU  

  Добавление/удаление IP камер 

  Кнопка переключения матричных групп  

  Кнопка аварийной записи  30 секунд 

  Для записи вручную  

  Кнопка записи событий пользователем  

  Просмотр системных событий  
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  Кнопка удаленного разговора: Нажмите, чтобы начать удаленный разговор. 

  Вызов DVD/CD программы  

  Вызов дополнительной программы. 

  Вызов Windows Explorer. 

 

1.2.6 Настройка цвета и звука: 

   

 

1.2.7 Управление PTZ  (поворотными устройствами): 

 

 

Яркость 

Контрастность 

Тон 

Насыщение 

Звук 

 

 Для настройки передвиньте указатель 

 вправо или влево (при нажатии на правую 

кнопку настройки вернутся в исходное 

положение) Копируйте  

 текущие настройки к другим камерам нажатием 

на кнопку“Copy Settings to” (Копировать к) 

Приближение/Удаление 

Фокус in/Фокус out 

Изменение диафрагмы 
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 Освещение вкл/выкл  

 Стеклоочиститель вкл/выкл  

 Нажмите для смены направления PTZ. Центральная кнопка   для автосканирования 

  Показан номер активной камеры  

 

  Нажатием и передвиганием полозка изменяется скорость PTZ,  нажмите  чтобы открыть настройку PTZ. 

      

Эта панель будет открыта в случае когда камера настроена как High Speed Dome. Смотри пункт 1.15 PTZ Управление. 
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1.2.8 Панель датчиков  

  Серый цвет кнопки показывает что датчик или порт выхода не работает, светлофиолетовая кнопка 

показывает что датчик или порт выхода находится в проверочном состоянии, темнофиолетовая кнопка показывает тревогу. 

 

1.2.9 Кнопки быстрого управления: 

 Кнопка воспроизведения: Нажмите, чтобы войти в поиск записи. 

 Кнопка захвата кадра  

 Изменения разбивки экрана  

 Автоматическая смена экранов  

  Кнопка блокировки. Нажмите для блокировки/разблокировки. 

 Нажмите для выхода из системы. 

 Нажмите “OK” для выхода из системы . 
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1.3 Настройки ILDVR Server 

1.3.1  Настройки системы  

В контрольной панели нажмите   для входа в настройку системы DVR . Если у вас используется поддержка двух мониторов, интерфейс 

настройки появится на втором мониторе. 

1.3.1.1 Настройка системных параметров  

 

a.  Сохранение системных настроек для дублирования   

b.  Импорт системных настроек из сохраненного файла 

c.  Показывает полное число каналов . 
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d.  Показывает подключенные датчики (DI). 

e.  Показывает тревожные выходы (DO). 

f.  Выбор порта связи с тревожными датчиками. 

g.  Выбор прибора сигнализации и подключения тревожных датчиков. 

h.  Включение /Выключение звука при просмотре. 

i.  Выбор использования плана помещений при тевоге  

j.  Время сохранения системных событий  (макс. 99 дней) 

k.  Скорость авторотации экранов (макс.180с.). 

l.  Выбор срабатывания системного динамика во время тревоги. 

m.  Время в секундах открытия всплывающих окон при тревоге. 

n.  Включить или выключить поддержку ATM/POS  

o.  Включить или выключить поддержку Контроля Доступа (ACU)  

p.  Включить или выключить поддержку двух мониторов. При включении двух мониторов  интерфейс 

системной настройки и проигрыватель будут отображаться на втором дополнительном мониторе с разрешением 1024×768. 
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q.  Предотвращает использование клавиш Ctrl, Alt, Del и F4 

r.  Дает возможность настроить платы серии 3000H4G8/G16 сохранять запись с разрешением D1 

с низкой скоростью записи (около 3 fps). 

s.  Видеостандарт по-умолчанию. 

t.  Смена языка (только в многоязыковой версии). 

u.  Путь сохранения для фотографий. 

 

1.3.1.2 Сетевые настройки 

 

a.  Включить или выключить соединение по сети. 

b.     Доступ по сети (IP адрес) для приема тревожного сообщения во время тревоги. Тревожное изображение 

отобразится на компьютере с программой ILDVR Live Center. 

c.     Этот TCP/IP порт используется для удаленного наблюдения и удаленного поиска 

d.     Этот TCP/IP порт используется для тревожного сообщения 
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f.  Порт TCP/IP , используемый для сетевого клиента (IE browser) 

g.  Порт TCP/IP , используемый  для доступа по мобильной сети. 

Примечание:  

a. Сигнальная связь возможна, только в случае если только назначенный компьютер использует ILDVR LiveCenter ПО.  

Система ILDVR автоматически выберет свободные каналы, чтобы показать тревожное  изображение канала. Если нет 

свободного канала для использования, сигнальная связь не будет работать. Так что если вы хотите использовать эту 

особенность, убедитесь, чтобы оставить как минимум один свободный канал , когда запускаете программу ILDVR LiveCenter 

для связи в тревожном режиме. 

 

1.3.1.3 Режим загрузки и перезагрузки 

 

Для стабильной работы системы, можно настроить автоматическую перезагрузку. 

a.  Выход на рабочий стол . 

b.  Выход и выключение компьютера. 

c.  Выбор времени автовыключения. 
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    Выбор дней перезагрузки. 

    Выбор время перезагрузки. 

d.  Минимизация после запуска программы. 

e.  Установка формата даты системы  

f.  Установка формата времени системы  

 

1.3.2  Настройка камер  

1.3.2.1  

 

Параметры каждой камеры могут настраиваться индивидуально. 
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 Выберите номер канала, чтобы изменить установки.  

  Канал OSD (OSD –надпись на дисплее), например Входная Дверь  

 Использование камеры. 

 Выбор частоты (fps) записи кадра, только поддержка VBR компрессии.  

  Настройка режимов записи VBR/CBR.  VBR= Variable bit rate (Изменяемый битрейт), CBR= Constant bit rate 

(Постоянный битрейт). Для оптимизации передачи видео по сети используйте VBR.  

 Выбор качества записи. 

 Разрешение записи, 352*240 разрешение CIF, 704*480 разрешение D1. 

  Количество дней хранения 

  Выбор надписи даты и время на изображении (OSD) 

   Прозрачность OSD. 

 Маска водяного знака, или логотип (например mark.bmp) должны соответствовать следующим 

требованиям: 

A: ширина и длина должна быть кратна 16 пикселам, как например 96х80 пиксел 

B: ширина и длина должна быть равна или менее чем 128 пиксел 

C: Картинка водяного знака должна сохраняться как файл 24bit BMP 
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Следующие 3 пункта - параметры настройки sub-stream (подпотока), платы 3000H4C16, 3000H4G8 и 3000H4G16, не поддерживают 

двойной поток. Их поток по сети - main-stream.  

Для высокой эффективности (разрешения D1) система DVR такая как 3000H4F8, CIF Netsend  не может выполнить требование 

пользователя. Для получения разрешения D1 от Сервера DVR, пожалуйста установите в программе Live Center связь как “Stream Type = 

Main-Stream”. (“Тип Потока = Main-Stream ”). Обратитесь к Секции 2.2.2 .  

 Качество изображения, передаваемое по сети  

 Разрешение изображения, передаваемого по сети. 

 Частота кадров, передаваемых по сети   

 Передача 1 кадр в секунду 

 Сохранение текущих настроек для всех или выбранных камер  

1.3.2.2  

Камеры должны группироваться, чтобы работать согласно спискам каждой группы. 

Примечание: Если вы установите группы с конфликтующими камерами, только последняя установка будет работать. 

 Выбор номера группы  

 Группа включает в себя следующие камеры. 

 Выбор запись видео и звука. 

 Выбор времени записи до тревоги.   
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 Выбор времени записи после окончания тревоги. 

1.3.2.3 Установка расписания  (Пример см. выше)  

 

Особенности: Один квадрат   означает полчаса. Сначала нажмите на значок метода записи  , затем удерживая мышь,  

перемещайте ее для выбора области. 

a. Нормальная Запись (Крас.): Система всегда записывает видео. (например Пон. Втр. Сбт.) 

b. По детектору движения (Син.):  Система начинает записывать видео после обнаружения движения в кадре (например в Пон.) 

Нажмите значок "Motion Detect" , затем выберите нужное вам время например, см пример: Понедельник –запись по движению, 

воскресенье - это нормальная запись, но в TUE, WED и THU с 3:30 по11:00  запись по детектору; с14:00по 22:30  по детектору и по 

движению, остальное время - это нормальная запись. 

c. Сенсорная Запись (Желт.):  Система начинает запись только когда срабатывает датчик движения. (с 3:30 to 11:00 in Tue. Wed. Thu.)  

Примечание: Установка времени должна соответствовать с установками в настройках записи по датчикам, иначе это не 

будет работать должным образом. 

d. Запись по движению или по датчику (Зел.): Комбинирование b и c функций. 

e. Нет Записи (Сер.): Система не записывает видео. 

1.3.3  Настройка записи по датчикам  

Для этой функции необходимы контроллеры ILDVR-1608 или ILDVR-0808.  
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           .  
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1.3.3.1  

 Выбор номера/порта датчика для настройки .  

 Статус работы датчика. 

 Введите ваше описание этого датчика  

 Выберите Speed Dome который работает по тревоге. 

 Выберите номер предустановки Speed Dome. Speed Dome автоматически переместится на этот 

инициализированный номер во время тревоги. (Если Speed Dome установлен). 

Замечание: Скоростные купола ILDVR-SC  используют при протоколе Pelco-D (H) предустановку №64 или №1 для входа в меню 

камеры (нужно дважды быстро нажать на эту предустановку для входа в меню камеры).  Поэтому если вы используете тревогу для 

работы со скоростными камерами пожалуйста избегайте использовать предустановку №1. См. Приложение D  

 Путь к звуковому файлу тревоги. 

1.3.3.2  Датчики могут группироваться, как и камеры.. 

 Выберите номер группы. 

 Тип контактов реле 

 Сохранять сигнальный лог или нет. 
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Выберите метод соединения Системы ILDVR после сигнала тревоги. “Остановка” означает, что система останавливает запись сразу 

после пропадания сигнала тревоги. “Пребывание” означает, система не остановит запись после пропадания сигнала тревоги  “Задержка” 

означает, система задержит запись на заданный интервал времени после пропадания сигнала тревоги . 

  Выбор входа тревоги 

  Выберите какая камера соответствует с этой группой датчиков. Они запустят запись и соединение с 

удаленным компьютером с  Live Center. 

  Добавление в группу сигнальных устройств на выходе (сигнальный порт). например 

сирена, освещение. Все соединительные устройства пошлют сигнальное сообщение, когда появится тревога. 

  Включение или выключение поддержки email при тревоге 

  Включение или выключение поддержки SMS при тревоге 

1.3.3.3 Установка расписания (Пример для нижнего рисунка ) 
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a. Проверка тревоги (Крас.): Система ILDVR работает с датчиком в это время. (00:30 12:00 в Sun. к Fri.) 

b. Нет проверки (Сер.): Система ILDVR не работает с датчиком в это время. 

 

Примечание: Если вы настроили группы с конфликтными камерами, только последняя настройка будет работать 

1.3.4  Настройка PTZ и Детекции движения 

1.3.4.1     

 Выбор порта связи с PTZ. 

 Выбор камеры для настройки. 

 Настройка протокола PTZ. 

 Настройка адреса PTZ, адрес должен соответствовать адресу в самой камере. 

 Скорость передачи данных (бодрейт). 

 Установка PTZ. 

1.3.4.2  

  

 Выбор камеры для установки. Эта камера отправит тревогу к D/O, когда обнаружится любой 

объект перемещения (Обнаружение Движения). 
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 Выбор, отправить тревожное видео к ILDVR Live Center или нет.. 

  Звуковой файл при детекции движения 

  Звуковой файл при потере видео 

 Выбор  порта тревожного устройства которое будет включаться от тревожной 

камеры. Все подключенные приборы пошлют тревожное сообщение когда движение будет обнаружено.   

  Включение или выключение поддержки email при тревоге 

  Включение или выключение поддержки SMS при тревоге  

1.3.4.3 Установка расписания (см. внизу) 

 

a.   Проверка тревоги по движению и потери видео (Крас.): Система работает с обнаружением движения и потере видео посылает 

сигнальное сообщение только в это время. (Воскресенье - Четверг 01:30 до 07:00) 

 b.   Проверка тревоги по движению (Синий): Система работает с обнаружением движения и посылает сигнальное сообщение только в 

это время. (Понедельник - Среда   09:30 до 20:00) 
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c. Проверка тревоги по потере видео (Желтый): Система работает с потерей видео и посылает сигнальное сообщение только в это 

время.  

d. Нет проверки (Сер.): Система не работает с тревогой (Понедельник- Среда  с 20:00 до 24:00) . 

Примечание:  

1. Настройка тревоги отлична от настройки детектора движения. Только для тревожной настройки. 

2. Каждая тревожная настройка камеры должна конфигурироватся одна за другой. 

3. Для использования этих возможностей в Live Center необходимо правильно настроить каждую камеру. 

 

1.3.5  Настройки Email и SMS Setup 

1.3.5.1   

Введите имя сервера исходящей почты или IP адрес, логин ID, пароль и другую необходимую информацию. 

  Ввод адреса почтового сервера 

  Порт SMTP адреса почтового сервера (sending mail TCP port) 

  Метод входа на сервер 

  Имя  

 Пароль 

1.3.5.2  

  Введите адрес пользователя получателя. 
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   Ввод дополнительного адреса получателя. 

 Ввод адреса отправителя. 

  Ввод пояснения к письму. 

  Включить/ Выключить вложение фото от тревожной камеры. 

1.3.5.3  

  Выберите тип устройства SMS, предложенный тип текста. 

  СОМ порт  для устройства SMS набора, Должно соответствовать порту COM в Windows Device Manager. 

  Имя сервера DVR. 

      Введите номер сотового телефона 

получателя. 

 

1.3.6  Настройки матричного коммутатора  (Для этой функции необходим декодер ILDVR-3000H4D). 

 

 Сохранение настроек матрицы в группах  
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 Видеовыход декодера  

Настройте параметры экрана по следующим 6 шагам для «видеовыхода 1». Закончив все настройки настройте второй выход и т д для 

всех выходов. 

Шаг 1:  Выбор видеостандарта монитора  

Шаг 2:  Выберите один из следующих способов разбивки экрана для видеовыхода 1. 

                     

Шаг 3:  Выбор времени переключения в секундах если вы хотите чтобы экраны переключались Например, 

если выставлены  камеры #1 и #5 , сначала в окне будет показана камера #1,через 3 сек. камера.   

Шаг 4:  Выбор второстепенного канала в вышеупомянутом переключении. Повторите Шаг4 до Шага6 

для включения всех второстепенных каналов. 

Шаг 5:  В матричной системе  каждая камера имеет 2 канала, один называется “Главный 

канал камеры (Main camera channel)” и второй  “ Второстепенный канал (Sub camera channel)”, это только разница имени, которая 

означает, что каждая камера может просматриваться в 2 внешних видеовыходах в одно и то же время. Потому что платы ILDVR 

поддерживают компрессию двумя потоками. Один поток использует “Main Stream”  другой “Sub-stream”.  Например, если вы назначаете 

камеру 1“ Главный канал камеры (Main camera channel)” к видеовыходу 1 в любом окне, затем вы можете назначить камеру 1 к 

“Второстепенный канал (Sub camera channel)”, к внешнему видеовыходу 2 в любом окне. Каждый камера может быть назначена только 2 

раза. 
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Шаг 6:  Нажмите номер камеры для 

подтверждения. 

1.3.7  Настройки пользователя  

1.3.7.1   

 Выберите, чтобы разрешить пользователю управлять системой и активизировать кнопку замка. 

 Только зарегистрированный пользователь может войти и управлять системой и изменять настройки пользователя  

 Настройка времени автоблокировки системы. 

 Включение/ Выключение управления настроек пользователя по сети 

 Ввод нового пользовательского ID. 

 Выберите тип пользователя. Только Администратор может  управлять интерфейсом и назначать 

пользователей. 

 Ввод пароля для нового пользователя. 

 Подтверждение пароля. 
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 Ввод пояснений для пользователя. 

 Список пользователей. Выберите пользователя для изменений или 

удаления из системы.  
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 Нажмите кнопку для активации  кнопки.  

Нажмите для добавления нового пользователя. Максимум 16 пользователей. 

 Нажмите для изменения выбранных пользователей из списка 

 Нажмите для удаления выбранных пользователей из списка  

1.3.7.2  

Выберите, какая камера может контролироваться и воспроизводится для выбранного пользователя. 

 Выбор пользовательских прав из 4 видов: право на просмотр камер, право на проигрывание 

архива, право на прослушивание и управление поворотными камерами. Каждая камера может настраиваться индивидуально.  

 Настройка прав просмотра ко всем пользователям или индивидуально. 

  Назначение камеры к выбранному пользователю и его “правам операции камеры”. Следующие права  - 

права на управление  системой. Щелкните на изображение, чтобы установить выбранные пользовательские права. 
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1.3.7.3  Сохранение настроек и выход в основную программу. 

 

1.4 Связь с IP Камерами 

В главном интерфейсе нажмите кнопку  для входа в Список IP Камер. Введите адрес IP камеры, имя и пароль, а также необходимую 

информацию, нажмите кнопку OK для сохранения в Списке IP Камер. Сервер может поддерживать максимум 32 IP камеры.  

 

 

 

ILDVR Server автоматически проверяет серийный номер 

 IP камеры и отображает в графе регистрации. Если IP  

камера не зарегистрирована она не будет видна на экране.  

Нажмите кнопку “Доб. Кам.” для добавления  IP камер. 

 “Измен.” –изменение в списке. 

 “Удал. Кам.” –удаление камеры из списка. 
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Если вам необходимо изменить настройки камеры нажмите по экрану необходимой IP камеры правой кнопкой мыши, в выпадающем 

меню выберите Настройка IP Камеры и произведите необходимые изменения.  

 

1.5 Приложения для POS/ATM  

 

Система видеонаблюдения POS/ATM использует наложение текста на видео для удаленного мониторинга за местом кассира для 

синхронизации операции с чеком и наблюдением за кассиром. Эти транзакции записываются на видео и сохраняются в формате 

Microsoft Access для последующего анализа или в случае неожиданных событий. 

 

1.5.1 Системные соединения 

ILDVR Server v9.x поддерживает до 48 POS/Cash регистраторов, интегрированных в одну систему PC-DVR. Поддерживается связь максимум с 

16 приборами при связи через COM порт и максимум 32 прибора через TCP порт. 

 

1.5.2 Настройка оборудования 

Для использования ILDVR POS функции включите в настройках “ATM/POS Support”. Для этого нажмите кнопку  в панели Tools. 

Существует 3 интерфейса: Device Setup, Data Filter Settings and Connection Settings. Смотри далее.  

В левой стороне интерфейса Device Setup  находится Список Оборудования показывающий все возможные фирмы POS/ATM 

поддерживаемые системой ILDVR. Перенесите в правую часть списка необходимое оборудование для использования. Если вашего 

оборудования нет в списке, нажмите кнопку “New” для добавления оборудования и его названия. Новое оборудование необходимо 

настроить до использования.  
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    Передвижение по списку. 

 

1.5.3 Data Setup 

Система DVR захватывает данные которые передаются от регистратора POS/ Cash Register затем анализируются по правилам 

установленным вами в настройках. Все правила должны выполнить первоочередные заказы. По умолчанию, приоритет 1 установлен в 

"Линию". Приоритет 8 установлен в "Дополнение" ( слева направо).  
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2.1.1.1 Правило Линии 

Внизу  установка "Линия" соединяет, если нет любой линии, перечисленной в таблице. Нажмите кнопку "New", чтобы добавить новую 

строку. "Линия" означает ряд данных в таблице. Если Линия уже существует в таблице, то кнопка “Update” , заменит кнопку “New”. Вы 

можете выбрать существующую "Линию" в таблице, затем нажмите “Update”, чтобы изменить это. Конечно Вы можете удалить Линию из 

таблицы кнопкой “Delete”. Эта особенность операции относится ко всему интерфейсу установки Правил. 

 

2.1.1.2 Trans 

Настройка правила отделения двух последовательных транзакций. Шаги операции установки - почти то же самое как Линия (См. выше 

секцию). 

2.1.1.3 Include 

Type: Выберите тип данных “Hexa”или 

“Ascii”  

Operation: Выберите оператор, 

используемый, чтобы сравнить  

ценность 'Данных' с данными POS 

устройства  

 

Position: Выберите позицию, чтобы 

искать последовательность данных. 

Offset:  Set offset value. 

Data:   Настр.  Данных вызывать 

операцию. 
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Настройка правила включения последовательности или признака, который будет показан на экране. Шаги операции установки - почти то 

же самое как Линия (См. выше секцию). 

2.1.1.4 Exclude 

Настройка правила исключения последовательности или признака, который будет показан на экране. Шаги операции установки - почти то 

же самое как Линия (См. выше секцию). 

2.1.1.5 Invalid 

Настройка правила отказа от последовательности или признака. Шаги операции установки - почти то же самое как Линия (См. выше 

секцию). 

Замечание: Если Вы установите различные правила с тем же самым обьемом "Данных", которая вызывает конфликты, то 

система будет работать первоочередными заказами. Это означает, что правило первоочередности будет выполнено. 

2.1.1.6 Replace 

Настройка правила для замены букв или символов 

при вводе "Данных".  

Тип Данных: Выберите тип данных как „Hexa‟ или „Ascii‟.  

Старые Данные: Введите оригинальную последовательность  

данных, которая будет заменена.  

Новые данные: Ввод новых данных, чтобы заменить старые.  

2.1.1.7 Event 

Настройка правила для вызова тревоги при вводе "Данных". 

Звуковой сигнал: Звуковое предупреждение.  

Марка: Отметка этого события.  

Popup: Открытие сработавшего окна. 

2.1.1.8 Дополнения 

Настройка дополительных правил для быстрого поиска 

при вводе "Данных".  

 

 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ILDVR 3000H4C, 3000H4C+, 3000H4D, 3000H4E 3000H4F and 3000H4G USER’S GUIDE  1-38   

 

 

2.1.2 Настройка связи 

 

2.1.2.1 Настройка COM 

В интерфейсе Параметров настройки Связи в выпадающем левом списке есть все доступные порты COM в системе DVR. Выберите порт 

COM, который вы хотите настроить.  

  Серый цвет означает что камера не сопоставлена ни одному порту COM.  

 Светлоголубой цвет означает что камера сопоставлена другому порту COM.  

  Темный цвет означает что камера сопоставлена текущему порту COM. 

После окончания настройки проверьте кнопкой “Test” успешна ли связь POS устройства.  
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2.1.2.2 Настройка LAN 

Система ILDVR поддерживает связь с многочисленными приборами POS, используя подключение TCP/IP connection (всего 32). Но 

каждое устройство POS должно иметь свой номер порта. Для настройки связи LAN, пожалуйста выберите LAN из выпадающего списка.  

  Серый цвет означает что камера не сопоставлена ни одному порту LAN.  

  Светлоголубой цвет означает что камера сопоставлена другому порту LAN. 

  Темный цвет означает что камера сопоставлена текущему порту LAN. 

После окончания настройки нажмите кнопку “Test” для проверки соединения прибора POS.  Если связь неудачна используйте команду 

PING для проверки связи по сети и измените номер порта. 

Device: Выберите прибор подключенный к этому  

порту  СОМ.  

Name: Название этого соединения  

Parameters: Настройте параметры COM порта, 

включая Baud Rate, Stop Bit, Data Bit и Parity.  

Parameter Name: Тип данных 

Parameter Value: Выберите данные “От COM 

Port” или “От сети”. 

Associated Cameras: Выберите камеры, 

которые связаны с выше отобранным 

устройством.  
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2.1.2.3 Настройка CAM 

 

В левом выпадающем списке нажмите на иконку камеры для настройки параметров:  

 

Device: Выберите прибор подключенный к этому  

порту LAN.  

Name: Название этого соединения  

Protocol: Выбор протокола связи (Поддержка 

TCP или UDP) 

Port: Изменение протокола связи с POS 

оборудованием TCP или UDP номер 

порта.  
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2.1.3 Монитор событий P.O.S 

 

В интерфейсе монитора ACU&POS Вы можете прочитать все детали связи в таблице.  

 

Font: Нажмите “Font”, чтобы изменить шрифт, 

размер и цвет.  

Текстовое Положение: Установите 

оверлейное текстовое положение на экране. 

По умолчанию находится на вершине экрана.  

Text delay time: Установите свободное время 

оверлейных текстовых показов на экране. (3-8 

секунд).  

Clear screen by transaction: Сохраняет 

оверлейный текст, показывающий, пока 

операционный не достигнута.  

Lines count per screen: Настройка 

количества строк (1-8), для показа 

оверлейного текста. Отключено, если “By 

Transaction” на экране.  

Text Overlay: Проверьте эту возможность 

отображения на экране. Если не проверено, 

все еще возможно рассмотреть оверлейный 

текст в Поиске и Удаленном Мониторе.  

Color Inverse: Настройка изменения яркости 

шрифта в темноте. 

Overlay Text Gray Scale: Настройка шкала 

яркости шрифта 
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Щелкните кнопкой "Set POS", чтобы войти “в интерфейс” УСТАНОВКИ ACU&POS см. ниже. 
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В  “ACU&POS Parameter Setup” Вы можете установить, сколько POS транзакций и сколько поисковых записей отображается на одной 

странице поиска. Их максимальное количество 1000.  

В “POS Field Filter Setup” Вы можете выбрать цвет шрифта ключевого слова (напр. ВОСЕМЬ) для быстрого поиска, например, выбрать 

цвет ВОСЕМЬ к красному и время работы между 12:00:00 и 15:00:00, когда эти ВОСЕМЬ появятся в этом промежутке времени, это 

покажет красным на экране.  

Выберите отчет и дважды щелкните его. Видео покажет основанный на настройках Времени Вперед и Обратное Время.  
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2.2 ACU Application 

ILDVR ACSI (Access Control System Integration -Интеграция Системы Управления доступом) поддерживает управляющее устройство 

(AC-215) и программное обеспечение управления (AS-215) 

 

2.2.1 Связь между  AC-215 и AS-215 

 

2.2.1.1 Соедините устройство AC-215 с компьютером, запустив ПО AS-215 через порт COM непосредственно. Распайку контактов 

смотри ниже. Последовательный порт PC (порт COM) должен быть назначен на Устройство AC-215 в Свойствах Сети в ПО AS-215. По 

умолчанию настройки используют стандарт RS232 и скорость 9600 бод. Связь RS232 может использоваться только для одного прибора 

AC-215. Кабельная длина RS232 должна составлять меньше чем 150 футов 

(50 метров). 

 

 

 

AC-215  AS-215 (Standard RS232 interface)  

DB9 Connector  DB25 Connector  

GND  Pin 5  Pin7  

TX  Pin 2  Pin 3  

RX  Pin 3  Pin 2  

DTR  Pin 4  Pin 20  

 

2.2.1.2 Связь через IP 

AC-215  
I/O Server(RJ45 RS232 

interface)  

GND  Pin 6  

TX  Pin 2  

RX  Pin 1  

DTR  Pin 7  
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Для многих устройств AC-215 или при длине кабеля больше чем 150-футов, связь напрямую через RS232 не используется. Сервер NC-60 

является устройством, которое преобразует сигнал RS232 в сигнал TCP/IP для длинных коммуникаций. Один Сервер NC-60 

поддерживает до 32 Устройств AC-215. Распайку контактов смотри выше. 

Связь между сервером ввода / вывода и AS-215 (PC) является стандартным интерфейсом UTP. 

 

2.2.1.3 Связь между ACSI и AS-215 

ILDVR Access Control System Integration (ACSI) (Интеграция Системы Управления доступом), контролирует связь между AC-215 и AS-215 

и берет данные от AS-215. Когда пользователь подносит свою карточку, чтобы установить связь между AC-215 и AS-215, он также создает 

связь между ACSI и AS-215. 

Настройки связи  RS232 

В AS-215 программном обеспечении Меню выбираем OptionsGeneralTransmit Transactions для настройки передачи данных в 

выбранный COM порт. Это означает, что Последовательный порт (COM) ACSI получает данные от устройства AC-215 непосредственно. 

Настройки IP связи 

Обратитесь к инструкции по настройке сервера ввода / вывода, запустите Internet Explorer, чтобы войти в сервер ввода / вывода с 

помощью броузера. Шаги операции: 

В левом Меню нажмите " Mode", выберите необходимый порт. Выберите “ TCP/UDP Socket ” в Mode, затем установите местный порт, 

который будет использоваться в настройке LAN  (пожалуйста обратитесь к установке LAN  Секции 1.6.2.2). Выберите “ TCP client ” или 

“ TCP server ” для Протокола. 

Если Сервер ввода / вывода работает как сервер, выберите “TCP Server” для Протокола, ACSI должен запускаться как клиент 

Если Сервер ввода / вывода работает как клиент, выберите “TCP Client” для Протокола, ACSI должен запускаться как сервер. 

После установки Mode нажмите кнопку " Submit", чтобы сохранить настройки.  

Прикладной способ 

Связь между ILDVR System и Управления доступом (AS-215 & AC-215) является очень гибкой, но максимальная связь COM порта16, и 

максимальная IP связь 32. 

 

2.2.2 Настройки связи в ILDVR ACSI системе 
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2.2.2.1 Настройка COM 

В интерфейсе Параметров настройки Связи в выпадающем левом списке есть все доступные порты COM в системе DVR. Выберите порт 

COM, который вы хотите настроить.  

  Серый цвет означает что камера не сопоставлена ни одному порту COM.  

 Светлоголубой цвет означает что камера сопоставлена другому порту COM.  

  Темный цвет означает что камера сопоставлена текущему порту COM. 

После окончания настройки проверьте кнопкой “Test” успешна ли связь ACSI  устройства.  

 

Когда пользователь вносит информацию о своей карте контроля доступа, подробная информация об этом пользователе будет 

отображена в диалоге, все данные, которые показаны в диалоге будут сохранены в C:\Program Files\ILDVR Server\Acupara\Data, 

название файла - PUD. Если информация пользователя не показана в диалоге проверьте параметры настройки и кабельную связь. 
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2.2.2.2 Настройки LAN  

 

Система ILDVR поддерживает связь с многочисленными приборами AC-215, используя подключение TCP/IP connection (всего 32). Но 

каждое устройство AC-215 должно иметь свой номер порта. Для настройки связи LAN, пожалуйста выберите LAN из выпадающего 

списка.  

  Серый цвет означает что камера не сопоставлена ни одному порту LAN.  

  Светлоголубой цвет означает что камера сопоставлена другому порту LAN. 

Device: Выберите прибор подключенный к этому  

порту  СОМ.  

Name: Название этого соединения  

Address: Имя устройства AC-215  

Parameters: Настройте параметры COM порта, 

включая Baud Rate, Stop Bit, Data Bit и Parity.  

Parameter Name: Тип данных 

Parameter Value: Выберите данные “От COM 

Port” или “От сети”. 

Associated Cameras: Выберите камеры, которые 

связаны с выбранным устройством.  
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  Темный цвет означает что камера сопоставлена текущему порту LAN. 

После окончания настройки нажмите кнопку “Test” для проверки соединения прибора AC-215.  Если связь неудачна используйте команду 

PING для проверки связи по сети и измените номер порта. 

 

 

2.2.2.3 Настройки CAM 

 

В левом выпадающем списке нажмите на иконку камеры для настройки параметров.  

Device: Выберите прибор подключенный к этому  

порту  LAN.  

Name: Название этого соединения  

Address: Имя устройства AC-215  

Protocol: Настройка протокола (Supports TCP or UDP) 

Run as a Server/Run as a Client:  Select device 

work mode. Refer to section 1.6.1.3  

Listening Port/Connect Port: Set TCP or UDP 

port number.  

Associated Cameras:  Выберите камеры, которые 

связаны с выбранным устройством.  
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2.2.3 Управление пользователями 

 

 

Прежде, чем использовать систему ACSI, пожалуста введите всю информацию удостоверения личности. У Вас есть 2 пути ввести 

информацию удостоверения личности. Первый путь один за другим ввести "Add Item". Второй путь - база данных импортированная из ПО  

AS-215 

2.2.3.1 Настройка пользователя в ILDVR ACSI системе  

Font: Нажмите “Font”, чтобы изменить шрифт,   

Text Position: Установите оверлейное текстовое 

положение на экране. По умолчанию X=16 -- 

Y=224   

Text delay time: Установите свободное время 

оверлейных текстовых показов на экране после 

доступа пользователя.  

Text Overlay: Проверьте эту возможность 

отображения на экране. Если не проверено, все 

еще возможно рассмотреть оверлейный текст в 

Поиске и Удаленном Мониторе.  

Color Inverse: Настройка изменения яркости 

шрифта в темноте. 

Overlay Text Gray Scale: Настройка шкалы 

яркости шрифта 

Photo Position: По умолчанию X=16 -- Y=80  

Display field: Отобразить/скрыть содержимое на 

экране. Выбранные области будут показаны на 

экране. Максимум областей показа 7.  

Область - название параметра базы данных 

доступа. Это означает последовательность слов 

или данных. 
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Введение новой ID card информации 

Нажмите  для ввода следующего интерфейса. Вы можете ввести данные удостоверения личности, имя пользователя и отдел 

работы. Также вы можете добавить / удалить фотографию пользователя. 
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После ввода информации удостоверения личности вся информация карт будет отображена в таблице. 

Lines: Показывет, сколько строк пользователя в таблице.  

Previous: Показывает предыдущую страницу. 

Next: Показывает следующую страницу. 

Edit Item: Изменение отобранной информации удостоверения личности.  

Del. Item: Удаление выбранного удостоверения личности пользователя 

Del. Page: Удаление всех карт в текущей странице 

Del. All: Удаление всех страниц. Вся информация карт исчезает. 

Edit Field: Нажмите эту кнопку, чтобы войти в область редактирования (см. ниже). Новые добавленные поля отображены в списках 

включенных полей. Все поля показаны в списках для предварительного просмотра. В этом интерфейсе Вы можете добавить новую 

область или удалить существующую область и изменить данные. 

Ren. Field: Выберите область, затем нажмите эту кнопку, чтобы изменить название. 
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2.2.3.2 Импорт информации о карте 

 

Экспорт базы данных 

Запустите программу Veritrax AS-215. Выберите "Card" в левой части выпадающего списка, вся информация карт будет отображена. 
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Зайдите в меню Tool  Database для открытия интерфейса базы данных.  

 

Пожалуйста выберите опцию “ Canceling Data base password” перед резервированием базы данных. Вы можете щелкнуть кнопкой 

“Browse”, чтобы сохранить резервную базу данных в любой папке на диске. 

 

Импорт базы данных 

В пользовательском интерфейсе нажмите кнопку “Import”, чтобы войти в интерфейс базы данных импорта. Нажмите  для определения 

пути к базе данных. После окончания импортирования базы данных карт будет отображена в области Базы данных. Если Вы нажмете 

кнопку “Default”, то все данные будут импортированы и показаны по умолчанию автоматически. 
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Original Field: Перечислены все области, существующие в базе данных.  

Comp. Field: Нажмите “>”, чтобы переместить оригинальную область в эту область или кнопку “<”, чтобы удалить оттуда.  

Disp. Field:  Фактически показывает имя поля на экране.  

Existent Field: Выберите область в списке Comp. Field , в котором Вы можете переименовать это, выбирая название из выпадающего 

списка  

Замечание: у этих оригинальных областей есть названия по умолчанию.  

IEmployeeNum (User ID *)  

tFullName (User Name*)  

tFirstName,tLastName (User Name*) 
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2.2.4 Монитор событий ACU 

В панели Tools нажмите  для открытия монитора событий ACU. В ACU&POS мониторе вы можете читать все детали соединений. 

Нажатием “Set ACU” кнопки вводится интерфейс: 

 

 

 

Show ACU&POS Server: Выбор этой опции позволит 

включить монитора событий ACU при запуске системы 

ILDVR   

Max Show Record Count/ Max Show Record Count: 

Настраивает максимальный количество записей 

показанных на экране в одном поиске.  

Play Back Settings: Настройка времени начала 

воспроизведения и время окончания. Выберите запись и 

щелкните два раза, видео между Forward Time и Backward 

Time будет показано на экране. 
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2.3 Настройки записи по детектору движения  

2.3.1 Установите группу  обнаружения движения: Выберите какие камеры будут работать по движению  

2.3.2 Установите список для этой группы  (обратитесь к п. 1.3.2 установок). 

2.3.3 Установите область обнаружения движения и чувствительность для каждого канала. 

В главном интерфейсе нажмите кнопку  появится следующее Окно:   
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2.4 Установка тревоги по датчикам и подключение внешних устройств  

 

1.8.1 Настройка тревоги по движению. 

Шаги: 

 Настройте детектор движения. Обратитесь к п.1.3.4 « Настройки записи по детектору движения»  

 Настройте зону детекции и чувствительность.каждой камеры. Обратитесь к  п. 1.3.2 и 1.7. 

Шаги управления: 

Удерживая левую кнопку вашей мыши,  

выделите область прямоугольника 

в изображении. Вы можете установить  

до 12 зон обнаружения движения.  

Настройте уровень  чувствительности для 

каждого канала в этом интерфейсе. 

По умолчанию - вся картинка является 

 областью движения.  

Чувствительность: 6-максимальная 

                                1-минимальная 

При настройке учитывайте качество изображения  

Низкого качества изображение настраивайте 

большее значение и при изображении высокого 

качества меньшее значение. 
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 Настройте другие тревожные настройки, такие как тревога к Live Center, всплывание изображения при тревоге, отсылка 

электронной почты, открытие плана помещения при тревоге. 

 

2.4.1 Настройки тревоги и подключений релейных выходов (DI/DO link) 

 

Для этих функций необходимы контроллеры ILDVR-1608 или ILDVR-0808. Шаги: 

 Выберите сигнальный порт и сигнальное устройство. 

 Выбор прибора сигнализации. 

 Выбор тревожного порта COM. 

 Установите группы датчиков и сигнальных устройств. Обратитесь к п.1.3.3 

 Настройте другие тревожные настройки, такие как тревога к Live Center, всплывание изображения при тревоге, отсылка электронной 

почты, открытие плана помещения при тревоге. 

 

2.4.2 Включение Speed Dome по тревоге 

 Выбор номера/порта датчика для настройки.  

 Выбор использования датчика. 

 Введите пояснение для данного датчика. 

 Выбор какой Speed Dome будет работать с этим датчиком. 

 Выбор предустановки Speed Dome. Speed Dome будет автоматически двигаться по этой 
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предустановке по тревоге. (Это возможно при наличии Speed Dome ). 

Примечание: Протокол Pelco-D (H) для скоростной камеры использует для вызова меню самой камеры предустановку #1  

(Двойной щелчок по предустановке #1). Если Вы используете включение скоростной камеры по тревоге не используйте для 

этого предустановку #1, иначе меню конфигурации камеры будет появляться. См. Приложение D 

 Select relay out port /DO port to name it in below input box. 

 

2.4.3 Управление релейными выходами вручную   

 

  Для этих функций необходим ILDVR Server и контроллеры ILDVR-1608 или ILDVR-0808 

   

Эту функцию также можно контролировать через LiveCenter после подключения к ILDVR Server. 

 

2.5 Отсылка тревожного изображения к ILDVR Live Center  

 

ILDVR Server может автоматически отсылать изображение тревожной камеры к ILDVR Live Center. 

2.5.1 Настройка серверной части  

 Выбор использования сети  

 Доступный IP адрес компьютера с LiveCenter для тревоги. 

 Доступный  TCP/IP  порт для тревоги  

Нажмите на кнопку релейного выхода на панели для включения вручную реле выхода.  

Эту функцию можно широко использовать для управления различными приборами. 

  

This feature has variety usage to integrate with other devices. 
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2.5.2 Настройки клиентской части (Live Center) 

 Выберите для подключения тревоги по сети 

  Доступный TCP порт для тревоги  

 Поток видео для тревоги. 

 

2.6 Раскрытие окна камеры при тревоге 

 

В настройках выберите . Настройка времени открытия окна. Нет времени-нет окна.  См. п.1.3.5 

 

2.7  Пересылка тревожных Email 

 

Если вы корректно настроили системные тревоги см. п. 1.3.2 или 1.3.3, во время тревоги подключенной к ILDVR Server будет 

автоматически высылаться email к заданным пользователям, дополнительно см. п. 1.3.5 

 

2.8  Пересылка тревожных СМС сообщений 

 

Для пересылки СМС необходимо подключить к системе GSM модем. GSM модем подключается к компьютеру через USB интерфейс.  

После инсталляции необходимо зайти в  Windows Device Manager для проверки номера COM порта использования GSM модема. По 

обыкновению это COM3 или COM4. Затем в установите в системе ILDVR порт COM, который соответствует номеру порта COM в 

Менеджере Устройств. Обозначьте Устройство SMS как SMS Text. Введите номер мобильного телефона получателя, нажмите кнопку 

TEST, чтобы проверить Ваши параметры настройки. Обратитесь к нижнему изображению. Вы можете настроить 3 различных номера 

сотового телефона. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ILDVR 3000H4C, 3000H4C+, 3000H4D, 3000H4E 3000H4F and 3000H4G USER’S GUIDE  1-63   

2.9  Включение плана помещения по тревоге 

 

Если вы правильно настроили программу, при тревоге появится план помещения  

  Использование плана помещения в системе  

2.9.1 Выберите  “USE”(Использовать) в настройках 

2.9.2 В главном интерфейсе нажмите  появится изображение плана помещения (Электронная карта). Нажмите кнопку настройки 

для добавления/удаления датчиков и камер. 

1.13.3 Добавление камер/датчиков: Нажмите кнопку настройки затем наметить точку установки и нажать «добавить камеру», 

«добавить датчик». 

1.13.4 Удаление камер/датчиков: Аналогично 1.13.3  

1.13.5 Авто удаление тревоги. Для завершения тревожного сообщения после окончания тревоги. 

1.13.6 Авто отображение карты. Появится во время тревоги. 

1.13.7 Смена плана. Нажмите кнопку настройки, затем выберите «изменить карту» и выберите предварительно подготовленный план 

Добавление камер/датчиков. Нажмите кнопку настройка, правой Кнопкой мыши добавьте камеру/датчик. 

1.13.8 Смена плана. Нажмите кнопку настройки, затем выберите «изменить карту» и выберите предварительно подготовленный план в 

        формате JPEG. 
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2.10  Маскировка приватных зон 

Эта настройка аналогична настройке детектора движения. В главном интерфейсе нажмите кнопку.  Затем нажмите «Добавить 

маску», удерживая левую кнопку мыши, выберите необходимую зону маскировки и она окрасится в черный цвет. Вы можете 

использовать до 12 зон в одной камере. Нажатие «Удалить» приведет к удалению всех зон маскировки. 
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2.11  Управление PTZ (Поворотными камерами) 

 

ILDVR Server поддерживает 4 пути управления  PTZ. Это клавиатура компьютера PC, аналоговый PTZ  контроллер, Мышь PC на панели 

управления и Мышь PC непосредственно по экрану. 
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2.11.1 Управление PTZ через клавиатуру компьютера  PC  

Смотри Приложение А 

 

2.11.2 Аналоговый PTZ  контроллер  

Обратитесь к инструкции пользователя контроллера. 

 

2.11.3 Мышь PC на панели управления 

 

2.11.3.1 Настройка системы 

До использования этой функции обратитесь к пункту 1.3.5.1 “PTZ Setup” для точной настройки PTZ камеры. 

 

2.11.3.2 Открытие панели PTZ  

В главном интерфейсе нажмите кнопку “PTZ”. Обратитесь к пункту 1.2.7 (PTZ Panel) для пояснений. 

 

2.11.3.3 Настройка предустановок  

Сохранение предустановок 

Используйте панель управления PTZ, для настройки Speed Dome к заданной точке, выберите нужный номер затем нажмите кнопку “+”  

Выбранное имя появится в списке. 

 

Удаление настроек 

Нажмите кнопку, выберите имя (номер) на цифровой панели который хотите удалить затем нажмите кнопку “-” . 

 

Настройка предустановок 

Если предустановка была сохранена, но вы хотите изменить эту точку- используйте панель управления PTZ, чтобы навести камеру на 

эту точку, затем нажмите “SET”. 

 

Вызов предустановок 
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В главном интерфейсе нажмите кнопку “PTZ”  подведите мышь на имя предустановки и нажмите. 

   

 

Сохранение настроек в Туре 

Выберите название группы Тура из выпадающего списка. 

Выберите имя Тура из выпадающего списка предустановок. 

Выберите время .  

Нажмите “+”, чтобы добавить предустановку в Группу Тура. Повторите для других установок.  

 

Запуск предустановок тура 

Переместите мышь на имя Группу Тура и нажмите.   

Остановка движения 

В панели направления щелкнуть любую кнопку направления. 

Подключение по тревоге 

Speed Domes могут быть связаны с датчиками. PTZ будет направлен на заданную точку при сработке датчика. См. пункт 1.3.4 “Alarm in 

and Relay out Setup” 

 

Меню управления 

Если вам необходимо изменить настройки по умолчанию PTZ камеры вам необходимо предпринять следующие шаги. 

 

Как открыть меню камеры 

Вызовите предустановку No.64 или дважды быстро нажмите на предустановку No.1 
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Редактирование/управление меню 

Когда главное меню показано на экране, нажмите панель PTZ для редактирования меню:  Щелкните “TILT UP ” или “ TILT DOWN ”, чтобы 

переместить курсор на вариант, который будет настроен, нажмите “ PAN LEFT ” или “ PAN RIGHT””, чтобы изменить содержание или 

ввести этот вариант. 
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Порядок специальных действий  

В некоторых меню нужно нажать “ IRIS OPEN ” или “ IRIS OPEN ", чтобы закончить редактирование или  ввода/выхода субменю.  

Например: “PRESS OPEN TO ENTER”, “CLOSE: EXIT”,“OPEN : CONTINUE” 

 

 

2.11.4 Управление поворотными устройствами на экране с помощью мыши 

 

Посмотрев на следующую картинку легко можно понять управление и контроль PTZ  и камерами Speed Dome на экране. В области 

изображения, удерживайте левую кнопку  мыши и двигайте в нужном вам направлении: 

Увеличение Двигайте в центр картинки. 

Уменьшение Двигайте от центра картинки 

Движение влево Двигайте вблизи левой части картинки  

Движение вправо Двигайте вблизи правой части картинки  

Вверх  Двигайте вверху картинки  

Вниз  Двигайте внизу картинки  
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Для ускорения движения камеры нажмите любую кнопку клавиатуры компьютера от F3 до F8 . Дополнительная информация в 

Приложении А. 

 

2.12  IP Матрица (TV Out) 

 

Для этой функции необходима плата декодера LDVR3000H4Dx. Обратитесь к пункту 1.3.6 для дополнительной информации. До 

включения этой функции подсчитайте какое количество декодеров ILDVR3000H4D или какое количество каналов TV вам необходимо. 

Следующие картинки иллюстрируют настройку системы с 1 декодером 3000H4D4 (4ch D1) и 1 декодером 3000H4D2 (2ch D1). Шаги 

настройки: 

Шаг-1:  Камеры, сохраняемые в матричной группе которые могут контролироваться в главном 

интерфейсе. 

Шаг-2:  Выбор видеовыхода декодера. Настраивается порт один за другим. 

Шаг-3:  Видеостандарт. 

Шаг-4:  Настройка видеопросмотра. Это ключевой шаг. Вы должны настроить качество изображения и 

время переключения, которое вам необходимо. Каждый TV-выход имеет  9 типов настраиваемых экранов но только один может быть 

сконфигурирован как 1-окно, 2-окна, 4- окна , 9- окон, 13- окон и 16- окон. См. внизу Если вы хотите смотреть 16 камер на выходе 1 вы 

имеете варианты: 

 Вы будете тратить 48 секунд (16/2 ch × 3 sec) для просмотра всех 16 камер. 

 Вы будете тратить 24 секунды (16/2 ch × 3 sec) для просмотра всех 16 камер. 
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 Вы будете тратить 24 секунды (16/4 ch × 3 sec) для просмотра всех 16 камер. 

 Вы будете тратить 24 секунды (16/8 ch × 3 sec) для просмотра всех 16 камер.9 окно пустое. 

 Вы можете всегда видеть все 16 камер. Переключения нет. 

Шаг-5:  Настройка интервала переключения. 

Шаг-6:  Выбор просмотра субокна для добавления камере. Если вы добавите 2 или более камер в это 

окно они будут автоматически переключаться в соответствии с временем которое вы настроили в Шаге-5.  Все окна из выпадающего 

списка должны быть настроены один за одним с  Шага-6 по Шаг-8.  

Шаг-7:  Выбор типа видеопотока. 

Шаг-8:  Добавление камер в субокно по Шагу-6. Повторите шаги 6-8 для окончания настройки субокон. 

Повторите Шаг- 2 до Шаг- 8 до конца настроек всех телевизионных выходов. Вы настроите все матричные группы работы повторяя эти 

шаги. 

Внимание: Каждую камеру можно назначить только 2 раза. Одна в “Main_Stream”. Вторая в Другой - “Sub_Stream ”. Если Вы 

назначите одну камеру больше чем 2 раза, то система DVR будет только помнить  только два последних значения. Это означает, 

что ранее добавленные операции будут недействительны. 

 

2.13 Настройка позиции OSD  

Подведите мышь к “OSD Adjustment” заидите в интерфейс настройки “OSD Position Setup” передвиньте текст на нужную вам позицию. 
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 Настройка контрастности и адаптировании к изображению. 

 

2.14  Немедленное проигрывание 

 

Правый щелчок по камере на экране покажет следующий интерфейс. Включите «Немедленное проигрывание». Выберите один из 

вариантов времени для проигрывания. Правый щелчок по камере на экране снова выберите «Конец проигрывания» для окончания 

просмотра. 

 

 

 

2.15  Системный Проигрыватель (Play Back) 

 

2.15.1 Проигрыватель  

Нажмите  для ввода интерфейса. Если вы включили поддержку двух мониторов –проигрыватель будет доступен на втором 

мониторе.  

 Одноканальный проигрыватель . 
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 Четырехканальный проигрыватель  

Девятиканальный проигрыватель  

Шестнадцатиканальный проигрыватель  

Для полноэкранного просмотра дважды нажмите по нужному экрану. 
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2.15.2 Выбор номера канала 

Нажмите кнопку с номером камеры. Система ILDVR будет проигрывать записанные сегодня данные. 

 Подсвеченная кнопка означает, что канал записал данные. Нажмите номер канала, чтобы выбрать камеру. 

  Серый цвет-нет записи.  

  Светлоголубой-была запись 

  Темный цвет-активная камера. 

Настройка цвета и звука. 

 Вход в Проигрыватель. 

2.15.3 Изменение даты поиска 

Нажмите  чтобы включить календарь, синяя дата  

означает записанные данные, зеленая дата- выбранный  

вами день, серая - нет записи 

Нажмите  или  для смены месяца 

 

 

 

2.15.4 Выбор вида записанных данных . 

 Нажмите, чтобы искать данные, записанные вручную  

Нажмите, чтобы искать данные, записанные по детектору движения  
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Нажмите, чтобы искать данные, записанные по датчику  

Нажмите, чтобы искать все записанные данные  

 

2.15.5 Настройка скорости воспроизведения  

 Двойным щелчком мыши по полозку настраиваем скорость проигрывания 

 Слева направо:  Первая мин., След. минута,  Игра/Пауза, Остановка, Следующий Кадр. 

 Нажатие этой кнопки синхронизирует все камеры. 

Замечание: Все камеры проигрываются в одной дате. 

 

2.15.6 Быстрый поиск с помощью перемещения по времени 

Нажмите дважды цветную область времени или переместите полозок. Различные цвета обозначают различные методы записи. 

 

 

2.15.7 Поиск обьекта (Умный поиск ) 

 

Поиск объекта (Кнопка «Умного» поиска). «Умный» поиск использует метод быстрого поиска любого движения в выбранной 

пользователем зоне картинки. Это позволяет сохранить и убыстрить время поиска. После начала воспроизведения камеры нажмите 
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кнопку и обрисуйте зеленый прямоугольник на изображении где необходимо найти движение. Для окончания поиска вновь нажмите 

кнопку . 

Внимание:   

1. Нажмите кнопку “Обновить” (Align) для окончания поиска объекта.  

2. Чувствительность поиска объекта такая же как в настройках детектора движения. Высокая чувствительность приведет к долгому 

просмотру пустых кадров, низкая же чувствительность чревата потерей некоторых медленно движущихся объектов.  

 

2.15.8 Возрастающий Поиск 

 

Технология  Возрастающий Поиск, также известный как Поиск Изображения позволяет повысить эффективность анализа видеоархива 

при помощи воспроизведения одной видео камеры в различных промежутках времени, показанных в многократных подокнах. Каждое 

подокно разделяет время интервала, но время начала является возрастающим. Нажмите кнопку , чтобы войти в Возрастающий 

Поиск, пожалуйста удостоверьтесь устраивает ли вас текущая разбивка экрана. В противном случае пожалуйста нажмите кнопку, которая 

вам необходима. 

 Выбор камеры для поиска. 

 Настройка интервала времени для субокна. 

 Настройка времени начала и времени окончания. 

 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ILDVR 3000H4C, 3000H4C+, 3000H4D, 3000H4E 3000H4F and 3000H4G USER’S GUIDE  1-79   
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2.15.9 Поиск POS 

Нажмите  для входа в интерфейс поиска POS. Выберите камеру и назначьте время начала и время окончания. Нажмите “Search”,  

все записанные данные POS появятся слева. Дважды щелкните по записи, чтобы начать воспроизведение.  

 

 

2.15.10 Поиск ACU 
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Нажмите  для входа в интерфейс поиска ACU . Выберите камеру и назначьте время начала и время окончания. Нажмите “Search”,  

все записанные данные ACU появятся слева. Дважды щелкните по записи, чтобы начать воспроизведение.  
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2.15.11 Другие операции в Системном поиске 

 Видеоклип и сохранение на DVD/CD, см. 1.21 

 Захват одной картинки при проигрывании. См. 1.20 

 Сохранение захваченных картинок на диск.  

 Печать захваченных картинок. 

 Увеличение при проигрывании. 

 Уменьшение при проигрывании. 

При проигрывании нажмите  затем выделите курсором мыши необходимую зоне, эта выделенная часть будет показана в 

увеличенном виде (zoom in). Для перехода в обратное состояние нажмите  затем щелкните по просматриваемому изображению. 

См. следующие две картинки. 
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 Zoom In 
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2.16  Захват картинок 

 

2.16.1 Фото в режиме мониторинга 
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В режиме мониторинга нажмите   чтобы сфотографировать все изображения каналов . Появится предложение выбрать путь 

для сохранения. Например D:\cam## folder (## номер камеры). Если вы хотите изменить путь по умолчанию отредактируйте System.ini в 

инсталляционной папке, написав название папки после “GrabSavePath=D:\” 

 

2.16.2 Фото в режиме проигрывания  

В режиме проигрывания нажмите  появится снимок на экране, нажмите  для сохранения в заданной папке. Вы можете также 

распечатать это фото нажав  . 

 

2.17  Видеоклип и запись на DVD/CD 

 

2.17.1 Видеоклип 

В режиме проигрывателя нажмите  для входа в интерфейс File Clip & Backup.  

Шаг1:  Выбор камерыSelect camera to search and/or backup 

Шаг2:  Настройка пути для сохранения клипа. 

Шаг3:    Выбор записанного файла для проигрывания в списке записанных файлов. 

 Слева направо: Video Start, Reserved button, Play/Pause, Next Frame и Video End. 
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Шаг4: Нажмите  чтобы начать видеоклип, нажмите  закончить видеоклип.  

Шаг: Нажмите  для сохранения клипа.  Типовая папка файла клипа является D:\Clipfile\Camera## (##является номером камеры). 

Если файл клипа сохранен в другой папке, то он не будет показываться в окне «Список записанных файлов»,  после нажатия 

кнопки“VIEW”.  

Шаг : Нажмите  для проигрывания этого видеоклипа. 

Шаг: Нажмите  для запуска программы записи 

DVD/CD.  

См далее. 

Шаг7: Нажмите   для удаления текущего 

Проигрываемого клипа.  

Нажмите   для удаления всех клипов. 

 

 

2.17.2 Сохранение на DVD/CD R/W 

 

2.17.2.1 Запись на DVD/CD из интерфейса File Clip. 

 

Нажмите кнопку  для запуска программы записи 

 DVD/CD .  
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2.17.2.2 Запись DVD/CD из главного интерфейса. 

 

Step1: Проверьте название 

DVD/CD рекордера чтобы 

удостовериться, что Ваш выбор 

правилен. 

Step2: Введите название диска. 

Step3: Нажмите, "Добавьте 

Файл” кнопка, чтобы 

импортировать видео файлы, 

Вы можете нажать “Del. Файл”, 

чтобы отменить выбор файлов. 

Step4: После окончания 

добавления видеофайлов, 

пожалуйста проверьте общий 

объем, чтобы удостовериться, 

что все поместится на диск. 

Step5: Нажмите "Запись", чтобы 

начать запись диска. 

Если Вы используете 

перезаписываемый диск, Вы 

можете нажать кнопку "Erase 

CD", чтобы стереть все старые 

файлы 
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Нажмите кнопку в панели Tools  для запуска программы записи  DVD/CD . Все шаги см выше. 
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2.18  Просмотр сохраненных данных 

 

Если вы успешно записали данные на DVD/CD, 3 файла (autorun.inf, play.exe and playm4.dll) будут включены в содержимое диска. 

Вставьте диск в PC CD ROM, “Player.exe” автоматически запустится и на экране появится 4-оконный проигрыватель. 

 

 

Шаги операции: 

Step1: Выберите дисковод из 

выпадающего списка.  

Step2: Определите 

местонахождение видео файлов, 

Если Вы откроете папку, которая 

включает видео файлы, то все 

видео файлы будут показаны в 

таблице ниже. 

Step3: Щелкните подокном, чтобы 

активизировать то окно для 

проигрывания. Дважды щелкните 

по видеофайлу из списка файлов, 

чтобы начать проигрывание. 

 

 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ILDVR 3000H4C, 3000H4C+, 3000H4D, 3000H4E 3000H4F and 3000H4G USER’S GUIDE  1-91   

2.19 Аудио монитор 

 

См. 1.3.2 для настройки аудио 

 Выберите поток “Video + Audio”. 

См. 1.3.1 для настройки аудио  

 Выберите “Enable”. 

 

2.20  Удаленный разговор 

 

Примечание: Для удаленного разговора нужна звуковая карта и установка микрофона и динамика  

В главном интерфейсе нажмите удаленную кнопку разговора  . 

    

Введите удаленный адрес IP, затем нажмите “ОК”. 

 

2.21  События системы 

В главном интерфейсе нажмите  появится ON DUTY LOG интерфейс. Он служит для регистрации служебных записей. Нажмите 

Finish для сохранения записей. Записи автоматически сохранятся в служебных событиях. 
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В главном интерфейсе нажмите  появится интерфейс “System Log List”. Вы можете искать записи помещенные в архив регистрации 

системы или сохранять регистрацию системы в другой файл. События сохраняются 30 дней.  Нажмите “Search Work Log” 

чтобы посмотреть ON DUTY LOG. 
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Часть 2 
 

  

ILDVR Live Center 
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2.1 Введение 

 

ПО ILDVR Live Center- мощное средство для централизованного управления. Оно поддерживает все ILDVR IP-CCTV продукты 

включая PC-DVR, NetDVR, IP Камера, IP Видео Сервер и IP Speed Dome удаленный доступ и управление. ILDVR LiveCenter дает 

возможность удаленно до 64 камер одновременно в 32 рабочих группах. One group‟s management capacity is 64*64=4096 cameras. The 

total management capacity is 32 * 4096 = 131072 cameras. 

 

2.2 Местные настройки 

После корректно установленной программы ILDVR Live Center, появится   на рабочем столе. Главный интерфейс программы Live 

Center по своим функциям похож на DVR Server. Исключение составляет главный интерфейс. Исключая панель связи он в целом 

похож на  DVR Server. 

 

2.2.1 Настройки IP  

В главном интерфейсе программы в панели Tools нажмите  для настройки. 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ILDVR 3000H4C, 3000H4C+, 3000H4D, 3000H4E,3000H4F and 3000H4G USER’S GUIDE  2-4 
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Повтор варианта записи: Что следует делать программе при заполнении диска “Auto”-перезапись диска, “Manual”-призаполнении 

диска появляется сигнал тревоги для реакции персонала. 

Диск начала записи: С какого диска начинать запись. 

Сигнал тревоги: Включение или выключение звука тревоги с удаленного сервера 

Поддержка тревоги по сети: Включение или выключение отображения тревожного канала удаленного сервера при тревоге. 

Порт тревоги TCP: Настройка порта тревоги TCP. По умолчанию 5300 

Запись лога при тревоге: Включение или выключение записи события тревоги с удаленного сервера в лог. 

Тип потока тревожной камеры: Выбор потока тревожной камеры. 

Макс. Время немедленного проигрывания: Настройка времени проигрывания в окне программы. (См. при этом на загрузку 

процессора) 

Порт Web :TCP/IP порт для web клиента(IE browser) 

Настройка TV-выхода декодера: Настройки матричного декодера. 

Автоматич. Подключение при старте: При старте программы автоматическое подключение по сети 

Варианты возобновления соединения: При разрыве сети автоматическое возобновление связи. 

Язык: Выбор языка (только в многоязычной версии) 

 

В “IP Setup” окне нажмите  или  для добавления /изменения информации. Выберите правильный тип сервера : 

NVR/DVR, назовите его, введите адрес IP , TCP порт, логин ID и пароль. Нажмите кнопку OK  для сохранения настроек. Повторите 

шаги для различных типов NVR/DVR серверов и IP адресов. Затем зайдите в  “Настройку Окон” для настройки камер и окон.  

Замечание:  

 Используйте MS-DOS команду “PING” для проверки IP адреса. 

 Если вы ввели неправильный адрес или удаленный сервер недоступен ваши настройки не будут сохранены.  

 Можете использовать кнопки Импорт и Экспорт для сохранения и возобновления настроек 

 

2.2.2 Окно настройки 
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В “Окне Настройки” вы можете легко настроить все камеры от удаленных серверов (до 64 серверов на одну страницу) и возможность  

переключения между камерами в одном окне. Для этого используйте Auto-switch таймер. Для включения функции переключения 

используйте кнопку  turn on/off switch view. 

Вы также можете настроить скорость передачи по сети (Frame rate) AUTO”, “Realtime” и “1 fps”  и удаленную запись. Только PCDVR 
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поддерживает эти установки, NetDVR и IP Server/Camera не поддерживает скорость 1 fps потому что встроенная OS не может 

захватывать I-frame с потокового видео. 

Внимание: 

Для настройки записи по расписанию, зайдите в « Установку записи». Выставьте необходимое: «Постоянная запись»( Постоянная 

запись имеет приоритет перед другими видами записи), «Нет записи» итд. 

В главном интерфейсе программы   при постоянной или ручной записи кнопка  будет темно-серого цвета  

 

2.2.3 Настройка записи 

In “Record Setup” interface you can easily customize every sub-window‟s record timetable. Steps are: 

 

 

См. вверху настройки для “window 1”:  

Шаг1: Выберите окно (network connection 

channel) 

Шаг2: Нажмите на выбранный вами 

квадрат записи 

Шаг3: Перетащите мышкой на необходимое 

вам время. Каждый квадратик времени это 

полчаса. 

Шаг4: Настройте расписание для 

остальных камер. 
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С понедельника по четверг, каждый день с 2:30 – 6:00, запись по внешней тревоге (датчику). Не записывает по другим 

типам записи, но отображает на экране. 

 Вторник и среда с 8:00 до13:30, запись по детектору движения. Не записывает по другим типам записи, но отображает на экране. 

 Вторник, среда и четверг с 18:00 до22:00, нет записи но отображает камеры. 

 Кроме вышеперечисленного запись ведется постоянно. 

В главном интерфейсе картинки имеют три состояния: серый цвет  означает нет связи и нет записи, светлоголубой  означает 

связь OK но нет записи, темносерый  означает связь OK и запись в то же время. 

Внимание: При установке детектора движения или записи по тревоге в Live Center, вы должны не только настроить 

установку, описанную  выше, но также  Вы должны настроить камера для отсылки тревоги в to Live Center и/или CMS Center. 

См. ниже, чтобы настроить PCDVR сигнал тревоги по движению камер, на странице “PTZ Setup and Motion Alarm”  
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2.2.4 Управление пользователями 

 

Шаги: 

1. Включите «Управляемый режим» 
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2. Нажмите  введите User ID и пароль/подтвердите 

3. Выберите тип пользователя из административной группы 

4. Выберите пользовательские права. 

5. Сохраните настройки. 

6. Если хотите удалить пользователя нажмите  

  

 

2.3 Удаленные настройки 

Нажмите  чтобы войти в настройки удаленного сервера. Если сервер находится в User Manage Mode , появится картинка ввода 

Внимание: Это местные настройки. Права 

пользователя отличаются от прав пользователя 

на серверной стороне. Вы не можете 

использовать здесь имя пользователя логина 

сервера. 
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логина и пароля. Введите правильный  ID пользователя и пароль из выпадающего списка, затем нажмите OK , появится следующий 

интерфейс: 

Удаленные настройки требуют права администратора.  

 

Если вы подключились к PCDVR , 

все страницы настроек будут 

выглядеть как у Сервера. См. п.1.3 

 

Если вы подключились к NetDVR/IP 

Server/IP Speed Dome/IP Camera, 

появится следующий интерфейс 

установки.  

В нем вы можете изменить имя 

устройства, адрес IP, порт TCP/IP и 

прочитать информацию версии 

системы.  
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В интерфейсе установки “Камера” вы можете изменить имя, тип потока видео, параметры OSD, области маски , формат времени и 

расписание записи. 
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В настройках “PTZ” вы можете настроить предустановки поворотного устройства и расписание работы.  
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Это меню внешних датчиков тревоги. В интерфейсе “Датчик”, вы можете настроить внешний датчик и камеры которые работают с 

ним. 
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                  Это меню тревожных входов NVR. В нем вы можете настроить тревогу по движению, по тамперу и потере видео. 

 

 

2.4 Установка связи 
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Если вы настроили Авто Восстановление Связи, после того, как Вы выйдете из интерфейса установки, то Live Center автоматически 

получит все связи в заданное время. Если нет Авто Восстановление Связи то у Вас есть 2 метода, чтобы получить связь: 

  Нажмите по иконке канала для связи. Нажатие снова- отключение связи. 

   Выберите номер группы затем нажмите “Connect All” . Нажатие “Disconnect All” разъединит все соединения. 

 Нажмите  для включения режима матрицы. Повторное нажатие отключит этот режим. 

 

2.5 Операции IP Matrix TV-out  

 

2.5.1 Введение в of IP Matrix 

 

Традиционные аналоговые видео матрицы подключают можество видеокамер к нескольким мониторам. Сигналы от множества 

устройств коммутируются к различным выходам. Традиционные матрицы ограничены длиной коаксиального кабеля (примерно сотни 

метров).   

IP матрица позволяет коммутировать цифровые каналы из сети в многооконном режиме на одном мониторе, или выводить их к 

большому количеству мониторов (ТВ-стена), через видеодекодер. Большое преимущество IP матрицы- это неограниченность 

дистанции и пространства. 

Ключом ILDVR IP-матрицы является:  

1. Переключение каналов на экране монитора без видеодекодера (ILDVR 3000H4Dx card). 

2. Переключение традиционных матричных функций (TV-Wall) с видеодекодером (ILDVR 3000H4Dx card). 

 

 

2.5.2 Конфигурация IP Матрицы 
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Настройка матрицы в программе ILDVR Live Center:  

 

Шаг 1:Выберите номер окна (window-1)  

Шаг 2: Выберите видеосервер 

Шаг  3: Нажмите  для добавления камер 

Шаг 4: Назначьте какая камера должна отображаться в window-1. 

           Если вы помещаете более чем 1 камеру в window-1 

           эти камеры будут автопереключаться. 

           Если вы помещаете 1 камеру-она будет всегда находиться 

           на экране. 

Шаг 5: Настройка времени автопереключения (сек). 

Шаг 6: Нажмите  для запуска этих функций. Вторичное нажатие 

            для остановки.  

 

 

 

2.5.3 Настройка IP матрицы и TV-выхода 

 

Для этой функции необходим матричный декодер ILDVR-3000H4Dx который поддерживает 2 вида видео разрешения: D1 и CIF. См. 

ниже: 

3000H4D4 = 4-ch D1 TV-out = 8-ch CIF TV-out  

3000H4D2 = 2-ch D1 TV-out = 4-ch CIF TV-out 

Например, в компьютере с ILDVR LiveCenter  стоит одна плата 3000H4D4 и одна 3000H4D2, Вы можете настроить 6 физических 

телевизионных выходов или 12-логических телевизионных выходов. Это главное отличие между использованием декодирующих карт 
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в программе Live Center и PCDVR Server (компьютере). 

Ключ в том, что один декодируемый канал, может быть назначен, только в одно время, но каждый телевизионный выход может быть 

настроен для просмотра как 1 окно, 2 окна, 4 окна, 9 окон, 13 окон и 16 окон.  

Если вы используете CIF разрешение, вы можете удвоить количество каналов на выходе ТВ, и просматривать в многооконном режиме. 

Если недостаточно каналов для заполнения окон они останутся пустыми. 

См. следующие рисунки:  

Войдите в SETUP IP  выберите  CIF Decode Mode нажмите “Setup”, появится новый интерфейс установки. 

  

 

Внимание: для смены настроек необходимо выйти из  

программы и зайти снова. 

 

TV-выход 1 отобразит ch-1, ch-10, ch-11 и ch-12 в 4-оконном режиме. 

TV- выход  2 отобразит  ch-2, ch-9 в 2- оконном режиме  

TV- выход  3 отобразит  ch-3 в 1- оконном режиме  

TV- выход  4 отобразит  ch-4 в 1- оконном режиме. 

TV- выход  5 отобразит ch-5, ch-6, ch-7 в 4- оконном режиме. Окно 4 пустое. 

TV- выход  6 отобразит ch-8 в 1- оконном режиме 

Когда Вы запускаете IP-матричный авто переключатель, телевизионный  

видеосигнал будет изменяться в соответствии с настройками IP-матрицы. 

 

 

 

2.6 Удаленный поиск (Проигрыватель) 
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В главном интерфейсе панели Tools, нажмите кнопку удаленного поиска   . Выберите имя удаленного сервера из выпадающего 

списка. Нажмите “OK”для входа в удаленный проигрыватель. 
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2.6.1 Изменение даты поиска 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ILDVR 3000H4C, 3000H4C+, 3000H4D, 3000H4E,3000H4F and 3000H4G USER’S GUIDE  2-21 

Нажмите  для вызова календаря. Красный цвет даты означает наличие записанных данных, нажмите  окрашенный номер, 

чтобы выбрать поисковую дату. 

 

2.6.2 Изменение канала поиска 

 Нажмите номер канала, чтобы выбрать камеру.  

Статус камер:  

  серый -нет записи  

  голубой -запись  

  темно синий -текущий активный канал. 

 

2.6.3 Выбор времени поиска. 

 Дважды нажмите на мышку для изменения/выбора времени проигрывания . 

 

2.6.4 Захват кадра 

Нажмите   для захвата кадра. Фото сохранится в: 
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2.6.5 Загрузка записанных файлов 

Нажмите   чтобы загрузить видео в локальный диск D:\Clip\ . Нажмите   опять, чтобы закончить загрузку. Или ожидайте 

появление следующей надписи            

 

     

 

2.6.6 Режимы проигрывания 

 Слева направо: Последняя мин., Play, Игра/Пауза, Остановка, Следующий Кадр, Следующая мин.,   

 

2.7 Местный поиск 

 

Все операции идентичны DVR Server, Смотри Пункт 1.19 (System Search). 

 

2.8 Удаленный разговор (VoIP) 

В главном интерфейсе в панели Tools  нажмите  . Выберите имя сервера из выпадающего списка. Нажмите “OK” для начала 

разговора с удаленным сервером.  
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Внимание: Функция возможна при наличии sound card и MIC/speaker. 

 

2.9 Немедленное проигрывание 

 

Правый щелчок по камере на экране покажет следующий интерфейс. Включите «Немедленное проигрывание». Выберите один из 

вариантов времени для проигрывания. Правый щелчок по камере на экране снова выберите «Конец проигрывания» для окончания 

просмотра. 

 

 

2.10 События системы 

 

В главном интерфейсе программы – в панели Tools , Нажмите  для просмотра лога местных системных событий. Для просмотра 

удаленного лога нажмите кнопку .  (Эта возможность существует только при работе с PCDVR). Нажмите “Save Log” Для 

сохранения лога в текстовом файле.  
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Часть 3 
 

  

 

 

 

PC-DVR Web Client 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ILDVR 3000H4C, 3000H4C+, 3000H4D, 3000H4E,3000H4F and 3000H4G USER’S GUIDE  3-2 

Введение 

 

ILDVR имеет 3 типа ПО  web client. Это CMS web client, PC-DVR web client и NetDVR/IP Product web client. Здесь мы рассмотрим 

PC-DVR web client. 

Оба ILDVR Server и ILDVR Live Center sподдерживают PC-DVR web client (IE CLIENT).  Live Center работает как видеосервер для 

передачи видеопотока к web client уменьшая загрузку сети DVR Server‟s.  

 

3.1 Соединение через IP адрес или Имя Домена 

Запустите Internet Explorer, введите IP адрес сервера DVR и web порта  в графе адреса IE затем нажмите «Ввод». Интерфейс 

безопасности предупредит, после получения связи с сервером DVR, что запущены средства контроля ActiveX и интерфейс 

установки. Нажмите “Да” для продолжения. 

  

Если вы корректно сконфигурировали  сервер DVR с DNS/DDNS, вы можете также ввести имя домена сервера DVR и web порта в 

адресе IE. 

 

В Windows XP/VISTA настройки безопасности IE предохраняют пользователя от установки средства контроля неизвестного 

ActiveX, Тогда вы должны изменить настройки в Internet Options – Advanced , после  установки приложения вы можете 
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опять вернуться к оригинальным установкам. См. следующие 2 картинки. 
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После установки средств контроля ActiveX и расширений появится следующий сетевой интерфейс клиента. Нажмите “Соединиться”, 

чтобы показать одну камеру, Нажмите кнопку “Соединить все”, чтобы показать все каналы одновременно. 
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3.2 Вход на сервер и панель управления  

 Введите Имя пользователя и пароль.    

 Отображает текущий активный канал и тип потока. 

 Кнопка коннект/дисконнект. 

 Режим количества экранов.  Вкл/Выкл полноэкранного режима 

  Управление Speed Dome Вкл/Выкл  

 Управление релейными выходами. 

 Управление объективом. 

 Управление поворотом камеры. 
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3.1 Remote Record 

 
Номер канала, индикатор состояния и кнопка. Нажатие этой кнопки начнет запись на ваш жесткий диск. 

 

  Индикатор состояния связи (Голубой цвет): Нажмите для смены на   (Зеленый цвет) Это означает что камера начала записывать 

видео. 

  Нет связи  

 Индикатор записи (Зеленый цвет): Нажмите для смены на   (Голубой цвет) Это означает что камера остановила запись. 

 Кнопка изменения статуса каналов. 

 

3.2 Удаленный просмотр архива 

В главном интерфейсе нажмите  для входа в удаленный проигрыватель. См. внизу. 

Выберите нужную камеру из списка 

Выберите тип записанных файлов. Выберите время. Нажмите кнопку “Поиск” для загрузки всех записанных файлов.Выберите 

необходимый файл и нажмите кнопку play. Или дважды нажмите выбранный файл. 

 

Кнопки Play, Pause, Stop, Last Frame, Next Frame, Low Speed Play, Fast Speed Play.  

Внимание:  Кнопка “Last Frame” не будет работать т.к. мы просматриваем потоковое видео. 

 Кнопка загрузки сохраненного видео на локальный HDD 
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3.3 Местный поиск 
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Нажмите  для входа в местный поиск: Все видео является закачанным вручную через web client. 
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Приложение A: Управление с помощью клавиатуры  

 

 Эти кнопки (светлоголубая окраска)  используются для контроля PTZ.    Эти кнопки (темноголубая окраска)   

используются для контроля других функций. 

PTZ Контроль: 

Keyboard Function 

↑  ВВЕРХ 

↓  ВНИЗ 

←  ВЛЕВО 

→  ВПРАВО 

Home УВЕЛИЧИТЬ 

End УМЕНЬШИТЬ 

Insert ФОКУС IN 
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Delete ФОКУС OUT 

S  Сохранить настройки 

G, Enter Вызвать настройки 

C, -, Num0-9 Удалить настройки 

F3-F8 Запуск патрулирования, F3 - F8 изменяют 3 to 8 second interval 

 

Other Control: 

Keyboard Function 

F1 Подсказка 

Tab  Переключить камера/канал 

Page Down Переключить к следующей камере/каналу 

Page UP  Переключить к предыдущей камере/каналу  

F9 Все камеры записываются 30 сек. немедленно 

F11 Увеличить/уменьшить отдельный экран 

F12 Полный экран 

WIN+ Z Свернуть экран 
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Приложение B:  Редактирование протокола PTZ для запуска функции AUTO PAN 
 

Так как некоторые протоколы PTZ не поддерживают функцию AUTO PAN, это является неудобством для некоторых пользователей. 

Для реализации этой функции необходимо: (Возьмем к примеру протокол PELCO-D (H)),  

открыть C:\Progam File \ ILDVR DVR Server \ PTZ_Lib \ Pelco_D_H.ini с Notepad.exe   

Разместите следующее предложение: 

[AutoOpen] 

Start3=0x90 

Start4=0x00 

Change the Start3 and Start4 value to one of the following value. 

[Left] left direction 

Start3=0x00 

Start4=0x04 

 

[Right] right direction 

Start3=0x00 

Start4=0x02 
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Приложение C:  Изменение настроек карты DVR по умолчанию 

 

В главном интерфейсе программы в панели управления нажмите Tools   откроется “Video Card Setup” . 

 

Список настроек каналов плат ILDVR 3000H4xx см. ниже. 
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Название 
модели 

Каналы по умолчанию Поддержка каналов 
Поддержка Двойного 
кодирования 

3000H4C4 4×CIF 
4×CIF 
2×CIF + 1×D1 
1×CIF + 2×D1 

Да 

3000H4C8 8×CIF 

8×CIF 
6×CIF + 1×D1 
4×CIF + 2×D1 
2×CIF + 3×D1 
4×D1 

Да 

3000H4C16 16×CIF 16×CIF Нет 

3000H4C4+ 4×CIF 
4×CIF 
2×CIF + 1×D1 
1×CIF + 2×D1 

Да 

3000H4C8+ 8×CIF 

8×CIF 
6×CIF + 1×D1 
4×CIF + 2×D1 
2×CIF + 3×D1 
4×D1 

Да 

3000H4C16+ 16×CIF 

16×CIF 
14×CIF + 1×D1 
12×CIF + 2×D1 
10×CIF + 3×D1 
8×CIF + 4×D1 
6×CIF + 5×D1 
4×CIF + 6×D1 
2×CIF + 7×D1 
8×D1 

Да 

3000H4D2 2×D1 
2×D1 
4×CIF 

N/A 

3000H4D4 4×D1 
4×D1 
8×CIF 

N/A 

3000H4E8 8×CIF 
8×CIF 
6×CIF + 1×D1 
4×CIF + 2×D1 

Да 
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2×CIF + 3×D1 
4×D1 

3000H4F8 8×D1 8×D1 Да 

3000H4G8 8×CIF 8×CIF Нет 

3000H4G16 16×CIF 16×CIF Нет 

 

Замечание:  

 ILDVR3000H4C4, 3000H4C8 поддерживает разрешение записи CIF, DCIF и D1 AutoF. (D1 AutoF это примерно 13 – 17 fps зависит от 

конфигурации компьютера) 

 3000H4C+4, 3000H4C+8, 3000H4C+16 поддерживает разрешение записи CIF, DCIF и D1. 

 3000H4C16/G8/G16 поддерживает разрешение записи только CIF. 

 3000H4F8 поддерживает разрешение записи только D1. 

 Изменение разрешения DVR карты от CIF до D1 приводит к изменению входов. For example there is no video input at VID2,VID4,VID6,VID8 

when 3000H4C+16 set to 8ch 

 To set D1 resolution recording, besides choosing the D1 setting as shown above, you also need go to Camera Setup to set Record Resolution as 

704×480. See Section 1.3.2.
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Для контакта с нами: 

Manufacturer 

China:        www.ildvr.com 

U.S.A.:        www.ildvr-usa.com  

 

ILDVR Global 

Armenia: www.ildvr.am 

Bulgaria:  www.ildvr.bg 

Canada:  www.ildvrusa.com 

Germany: www.ildvr.de 

Indonesia:   www.ildvr.com.id 

Kazakhstan: www.ildvr.kz 

Netherland: www.ildvr.nl 

Norway:     www.ildvr.no 

Poland:       www.ildvr.pl 

Russia:  www.il-dvr.ru, www.ildvrcom.ru 

Tunisia:   www.ildvr-tn.com 

Ukraine:  www.ildvr.com.ua,  

 

http://www.ildvr.com/
http://www.ildvr-usa.com/
http://www.ildvr.am/
http://www.ildvr.bg/
http://www.ildvrusa.com/
http://www.ildvr.de/
http://www.ildvr.com.id/
http://www.ildvr.kz/
http://www.ildvr.nl/
http://www.ildvr.no/
http://www.ildvr.pl/
http://www.il-dvr.ru/
http://www.ildvrcom.ru/
http://www.ildvr-tn.com/
http://www.ildvr.com.ua/

